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Uzemni plan obce Cachovice scdsti Struhy

A. ZAKLADNI UDAJE

e

A.L1. Zadani ikolu a jeho hlavni cile

Uzemni pldn obce Cachovice s &sti Struhy ve Stfedodeském kraji (déle jen
UPO) byl potizen obci Cachovice ve tiech etapéch.

Prvni etapa praci - prizkumy a rozbory - byla zpracovana a aktualizovéna
vramci praci na konceptu fedeni, ponévadZ ptvodni elaborat nepostihoval celé spravni
Gzemi obce, jak to pfedepisuje stavebni zdkon. RovnéZ v Gzemi dolo k ngkterym
zavainym zménam, které bylo nezbytné zhodnotit a zahmout do celkového Fedeni.

Hlavnim cilem prazkum bylo ziskéni informaci o fe$eném lizemi a jejich
doplnéni z hlediska sou€asného stavu i vyhledovych zaméra.

Rozbory hodnotily pfedeviim prostorové a funk&ni uspofadani obce a
dopady jednotlivych sloZek oddéleng i v celkovém plsobeni do tizemi z hlediska kvality
Zivotniho prostfedi. Priizkumovd i rozborova €ist, zpracovand a aktualizovand v rimci
praci na Konceptu UPO slouzila jako podklad ke zpracovani konceptu dzemniho planu
obce a mitZe slouZit jako vychodisko k formulovan{ "Programu obnovy venkova".

Druhd etapa — koncept UPO byla zpracovana na zéklade projednaného a
schvaleného Zadani UPO Cachovice.

Dokumentace byla v arovni konceptu zdrovedi zcela nové zpracovéana
digitalni formou na komplexné vektorizovaném podkladé a byly zohledn&ny nové
pozadavky obce a nové zpracovani okresniho generelu USES. Koncept UPO byl vefejné
projednan podle stavebniho zdkona a projednanf bylo ukon&eno dohodnutim a schvalenim
Souborného stanoviska ke konceptu UPO.

Tieti etapa - ndvrh UPQ vychazel ze schvaleného souborného stanoviska ke
konceptu UPQ. Byl vetejnopravné projednén a na zéklad& tohoto projednani zavrieného
vyjadfenim nadfizeného orgénu tzemniho planovéni — Krajského afadu Stfedodeského
kraje, odboru tizemnfho a stavebniho fizenl - byl schvalen UPO .

Uzemni plan obce je zpracovén jako podklad pro tvorbu geografického
informa¢niho systému vy38iho cetku ( GIS ) a metodika jeho zpracovani byla prib&zné
koordinovéna s firmou Hydrosoft Praha s.r.0., zpracovatelem geografického mformaémho
systému byvalého Okresniho titadu Mlad4 Boleslav.

Metodickym garantem koordinace byl referat regionélniho rozvoje OkU
Mladé Boleslav.

A.l.2, Zhodnoceni dosud zpracované UPD a UPP

AlL21 Nadrazena dokumentace

Materidlem, feSicim nadfazené .funkéni a prostorové vazby Gzemi obce
Cachovice s ¢4sti Struhy je Urbanisticka studie okresu Mladé Boleslav — zpracovate] U 24
S.I.0.

Pro feSeni (zemniho planu mésta Cachovice bude rozhodujici sladit
v pribghu zpracovani lokalizaci nadfazenych tizemnich struktur.

Nadfazenym tGzemné&-technickym podkladem pro zpracovani uzemniho
systému ekologické stability v feSeném Gzemi je UTP NR USES CR, ktery je v predlozené
dokumentaci respektovan.

AL2.2, Zpracovand UPD a UPP

Pro obec Cachovice nebyl zpracovin tzemni plan, a to ani podle
pfedchoziho znéni stavebniho zékona.

Proto zastupitelstvo obce pfikrodilo ke zpracovahi nové dokumentace,
aktudlni ve smyslu novely stavebniho zékona i jevl v Gzemi.
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Uzemni plin obce Cachovice sédsti Struhy
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Pouzité podklady

Soupis uzemnich rozhodnuti RRR OUP Okresniho afadu Mlada Boleslav
Prehled vydanych stavebnich povoleni Mé&stského ufadu Mlada Boleslav
Urbanistick4 studie okresu Mlada Boleslav, U-24, 1997

Generel mistniho USES

Vzorovy material — legenda UPn SU Miadé Boleslav, ptedal RRR OkU
Mlada Boleslav

S¢itani lidu, domi a bytli, Mlada Boleslav 1991, 2001

Podklady RRR odd. pamatkové péte OU Mlada Boleslav

Vypis ze statntho seznamu nemovitych kulturnich pamatek

Udaje spréved siti

%ékladni vodohospodatska mapa CR 1 : 50 000, list 13-11 Benatky nad
izerou

Geologicka mapa CSR 1 : 50 000, list 13 - 11 Benatky nad Jizerou +
vysvétlivky

Mapa inZenyrskogeologického rajonovani CR 1 : 50 000, list 13-11 Benatky
nad Jizerou

Geologick mapa CSSR 1 : 200 000, list Praha + vysvétlivky

QOdvozena mapa radonového rizika CR 1 : 200 000, list Praha,
kraj stfedogesky

Reger3e archivnch materiali CGU Praha
Zakladni mapa CR1:50 000, list 13-11; 12-22

Mapy katastrilni 1 : 2880, digitaIni v rastrové podobg, listy 8-1213, 8-1214,
8-1215, 8-1217, 8-1218, 8-1219, 8-1302, 8-1303, 8-1306, 8-1307.

Mapa Stabilnfho katastru 1 : 2880
Vyskopis mapového dila ZABAGED 1 v digitalni podohé

Energetickd koncepce a dokument obce Cachovice, kanceld? E&EC
Pardubice, fijen 1999

21.

22.
23.
24,
25.

A.L4.

Vstupni energeticky audit vystavby centrdlntho zdroje CZT na spalovani
biomasy, kancelaf E&LEC, kancelat E&EC Pardubice, leden 2000

Dokumentace staveb archivovana na obecnim 0iadé Cachovice
Dalsi idaje obecniho fadu Cachevice
Schvalené souborné stanovisko ke konceptu UPO

Priizkum na misté

Clenéni dokumentace

Dokumentace obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou &ist. Pro vétsi

ptehlednost a srozumitelnost jsou tabulky viazeny ptimo do textu podle obsahu.

Samostatnou p¥ilohou je dolozka CO.

Grafick4 ¢4st obsahuje :

1. Sirsi Gzemni vazby ‘ 1:50000
2. Hlavni vykres 1:5000
3. Hlavni vykres — zastav&na Gizemi obci 1:2880
4.  Limity vyuZiti Gzemi 1:5000
5. Technické vybaveni 1:5000
6. Doprava 1:5000
7. Zeméd&lstvi, lesnictvi, plan USES 1:5000
8. Vefejné prosp&iné stavby 1:5000
9. Technické vybaveni — zastavéna tizemi obci 1:2880
’ 1
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Uzemni plan obce Cachovice sédsti Struhy

A.LS. Vyhodnoceni splnéni podminek Souborného
stanoviska

Z projednéni konceptu UPQO nevyplynuly Zadné zavazné konflikty, nebo
sticty zajma v FeSeném Gzemi.

Vedkers v projednani konceptu UPQ uplatnéné poZadavky dotgenych organi
stain{ spravy jsou zaklen&ny v podrobnostech odpovidajicich métitku do dokumentace.
V pfiméfené mife byly zapracovany i poZadavky obgant a dal3fch soukromych subjekta.
O pfipominkach a ndmitkach fyzickych a pravnickych osob bylo rozhodnuto v ramci
vefejného projednavani konceptu, které bylo ukonfeno schvalenim Souborného
stanoviska.
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Uzemni plan obce Cachovice scdastStruhy

r

B. RESENI UZEMNiHO PLANU

BI ~ RESENE UZEMI - JEHO HLAVNI VLASTNOSTI
Z HLEDISKA VNEJSICH A VNITRNICH VZTAHU

B.I.1. Geograficka poloha, hranice a vnéj§i vazby

Obec Cachovice lezi v jiZni ¢asti okresu Mlada Boleslav, v pomérné t€sném
sousedstvi s prostorem byvalého vojenského prostoru Milovice — Mlada. Tento fakt
v budoucnosti bezesporu vyznamné ovlivni i rozvoj spradvniho tzemi obce. Smérem
severnim cca 20 km vzdalené okresni mésto Mlad4 Boleslav je pro Cachovice spravnim,
obchodnim a kulturnim centrem. Lokalnimi centry jsou Benétky nad Jizerou, Lyséa nad
Labem a Nymburk.

Obec lezi na levém biehu rybnika Vlkavaku. Po levém biehu rybnika
prochézi kratkd &ast hranice katastru obce. Severni partii katastru zaujiméd zemé&dg&lsky
intenzivné obd€ldvanad krajina v kontaktu s mohutnymi lesnimi masivy byvalého
vojenského prostoru, rovnéZ jako jihozdpadni &ast katastru. Vyznamnou terénni
dominantou jsou tidoli potokil Vlkavy a Struzského potoka s'ob&ma rybniky — Vlkavikem
a Polnim rybnikem.

Samotn4 obec, respektive jeji &4sti Cachovice a Struhy, leZi nedaleko mezi
obéma rybniky, propojené silnici I11/3325.

Zapadnimi sousedy spravniho tzemi Cachovic jsou obce Lipnik a Kbely
( soutast Benatek nad Jizerou ), severozdpadnim Luiténice, severovychodnim sousedem
jsou obce Bratronice, Ujezd a Ujezdec u Ludténic ( &sti obce Smilovice ), vychodnim
Vikava a jiZznim sousedem jsou Viejany.

Spriavni ptislusnost neptitazuje Cachovice k okresnimu méstu Mladé
Boleslavi. pfirozen4 spadovost se projevuje pfedeviim ve vyjizd'ce za praci a stuZbami.

Dominantou regiondlniho vyznamu v fe$eném UGzemi jsou bezpochyby
mohutné lesni masivy s regiondlnim biocentrem .

Obec je dobie dopravné piistupna ze silnice 1/38, s jeifz prelozkou poéiti
Gzemni plan sousedni Vikavy. Centrum Cachovic ziistane usetfeno od tranzitni dopravy a
obytna atraktivita obce zlstane zachovana. Pro obec muZe tento fakt znamenat vyrazny
potencial budouciho rozvaje.

ARCHKA

Silni¢ni tah usnadfiuje spojeni se severem Cech a okresnim méstem,
potazmo s hl. m. Prahou. Hlavni mésto Praha je v sougasnosti dopravné dostupné jak po
Zeleznici, tak po silnici. Doprava na silnici [/38 ma pfedevsim tranzitni charakter.

Uzemim probiha Zelezniéni trat’ (Praha) — Nymburk - Rumburk. Zelezniéni
doprava je vyznamnd jednak z hlediska pfepravy osob (vazba na hl. m. Prahu a
severovychodni Cechy ), jednak pro tranzitni nakladni dopravu.

Spadovost z hlediska pracovnich pfileZitosti a sluZeb je téméF vyluéng
smérovana k Mladé Boleslavi.

Na uzemi obce Zije v soulasnosti podle tdajd obecniho (fadu cca 2961
stalych obyvatel na Gzemfi o rozloze 1556,2621 ha .

Z tuzemnich funkci se mimo zastav&né zemi nejvice uplatfiuje zemé&d&lstvi
a lesnictvi, v intravilanech obci pak funkce obytné a sluzby. Nepodstatna ¢ast objektd v
obci slouZi individuélni rekreaci.

Jako celek mé& Uzemi obce vysoké hodnoty z hlediska zemédéiského
potencidlu ( pfev&zng€ stfedni &ast katastru), lesnictvi, mén& je zastoupena funkce
rekreagni. K vyhledové stabilizaci obyvatelstva pfispiva vedle pomérné dobrého obytného
prostfedi v obci umisténi primyslu v nedalekém okresnim mést& a vyhledové vyuZiti
porostoru Milovice — Mlada.

B.1.2. Uréujici faktory jednotlivych funkénich slozek

5 Hlavnimi faktory, které budou ur€ovat rozvoj funkénich sloZek uzemi obce
Cachovice, jsou vysoky zemédglsky i ekologicky potencial Gizemi, jeho funkce obytna,
rekreadni i kulturni a jeho vyhledové dobrd dopravni pfistupnost.

Navaznost na silni¢ni, Zelezni€ni i leteckou dopravu se v budoucnu miZe
stat jednim z rozhodujicich faktoril budouciho rozvoje a ekonomické stability Gzemi.

Obec mé sviij historicky podminény vyraz, ktery navrZené fefeni respektuje
a citlivé dotvafi p¥i zachovéani rozmanitosti feSeného azemi jako celku.

Prostorovd kompozice se ptedevdim snaZi nenarudit tradiéni klima obce
zésahy nevhodnymi z hlediska méfitka, nebo funkéniho vyuZiti tizemi.

Z hlediska urbanistického névrhu jde ptedeviim o dotvofeni a rozvijeni
pavodni struktury sidla a jeho &asti v padoryse i ve hmotich, které bude disledné
respektovat pfirozené kulturni a krajinné hodnoty a paivodni urbanistické zaloZeni .

RovnéZ je navrZeno vyvaZené rozloZeni funkci v Uzemi ve vztahu ke
stabilizovanému nadfazenému dopravnimu systému a ekologické kostte krajiny.




Uzemni plin obce Cachovice scasti Struly:

Vyraznym uréujicim faktorem navrzeného fedeni je snaha o udrZeni
dosavadniho vysokého stupné kultivovanosti tizemi a rehabilitace jeho sidelni struktury.

B.II. KONCEPCE HLAVNICH FUNKCNICH SLOZEK

B.IL1. Charakter obce, vnéjsi vztahy

Reené izemi je situovano na rozhrani lesnich masivi , Urodnych rovin a
svahl (doli Struzského potoka a potoka Vlikavy.

Obec Cachovice zahrnuje v soudasné dob& dvé katastralni tzemf a to k. .
Cachovice a k.G. Struhy.

Obec Cachovice lezi v okrese Mlad4 Boleslav, nesousedi s jinym okresem.

Poloha obce se stile se zlepsujici vazbou na okresni mésto je zakladnim
potencidlem jejiho budouciho rozvoje.

Vyhledovd dobra dopravni pfistupnost prostfednictvim silnice 1/38 a
Zelezni¢ni trati Nymburk - Rumburk hraje v Zivoté obce podstatnou kladnou roli i pfesto,
Ze s sebou nese zatizenf ¢4sti uzemi tranzitni dopravou,

Administrativng je feSené Gzemi orientovano k Mladé Boleslavi ( matrika,
stavebni Ofad atd. ) - Okresni tfad, M&stsky tfad.

Po zruSeni &asti pracovnich pfileZitosti v zemé&délstvi se posilil vyznam
mistniho primyslu a sluZeb v okresnim mésté jako zdroji zaméstnanosti obyvatel a tim se
posilila vyjizdka za praci mimo obec. Uzemni plan fe$i zhodnoceni ekologického
potenciélu tzemi jako néhradu za ztracené pracovni ptileZitosti v zemedglstvi a navrhuje
ve dvou variantach komplexni vyuZiti biomasy vietn& kotelny CZT pro Cachovice i
Struhy.

Uzemi je atraktivni predevdim z hlediska zem#d&lské a lesnické produkce,
bydleni, méné& v oblasti individuélni rekreace. V zastavbé dominuje funkce obytn4, a
smi3end.

B.Il.2. Historie

+

Obec Cachovice nese jméno podle Cacha, zakladatele rodu, ktery zde
pobyval pfed rokem 1297.

ARCHIKA

Na Cachovické tvrzi sidlil v roce 1297 vladyka Bedfich a po ném dalsi rody.
roku 1560 Katefina ze Chcebuze prodala statek cachovsky Jindtichu z Valdstejna a na
Dobrovici. Pozdgji byly Cachovice pfipojeny k Benatkam.

Starobylé zaloZeni obou obei ( Cachovice, Struhy ) je viak vysoce
pravd€odobné, protoZe sidelni struktura oblasti je v zdsadé stabilizovéana Jiz od doby
Ceského ranného stiedovekuy, to jest od 10. a2 11, stoleti.

Boleslavsko patti k nejdFive a nejhustéji osidlovanym &astem Cech. Proto se
i sideln{ struktura tohoto prostoru stabilizovala velmi brzy a pozd&jsi vlivy ji podstatne
nezasahly. Vnitini kolonizace tu znamenala pfevdZné jen administrativni opatfeni -
vyméhani zékupu a ptechod od naturalni na penéZni rentu. Obce v $ir$i oblasti, nékteré
jest® s drobnymi feudalnimi sidly, docasné zaniklé a opusténé za tricetileté valky, se
vétsinou obnovily na pivodnich lokalitach. Vznik barokniho velkostatku i jeho pozdéjsi
redukce a raabizadni parcelace zasahly pouze wvnitfni strukturu sidel, v obou feSenych
obcich veelku nepodstatné.

Renesanéni rozkvét znamenal realizaci rybniki a mlyni.

Konec devatenéactého a zagdtek dvacatého stoleti pfinesl do oblasti vznik
satelitnich sidelnich struktur v okoli Zelezni¢nich stanic a center pramyslové vyroby
oddalenych od historickych obci. Tento jev se uplatnil pfimo v teSeném azemi, kdyz
s vybudovanim drahy vznikla Zeleznitni stanice ( 1869 ) a posléze byl vystavén cukrovar
( 1870 ). Rozvoj Zelezniéni dopravy a s ni spjaté vyroby mél zdsadni vliv na urbanismus
sidla.

V dobé pfed 1. sv&tovou valkou nutho ptipomenout zejména zfizeni
postovniho Gfadu a zaloZeni T&lovychovné jednoty Sokol Cachovice — Vikava.

Po valce vzrost! zdjem o vystavbu rodinnych domu, ob&ané byli zaméstnani
pfevaing v zem&délstvi a v cukrovaru. Vyznamnym momentem byla elektrifikace obce a
pozemkova reforma kolem roku 1924, zaloZeni ,, Vodniho druZstva ,, , otevieni obecné
Skoly a vystavba Skoly obecné i mé$tanské. K tomu nutno zminit zavedeni ozvugeného
kina v Cachovicich.

Od roku 1919 fungovalo v nedalekych Milovicich vojenské letists.

Vymamnym momentem v Zivot® obce bylo zFizeni Okresniho Gradu
v Nymburce.

Druhd svétova vélka znamenala ptedeviim vyklizeni obce Struhy a skonéila
v Cachovicich pozarem cukrovaru.

Po vélce byla obec sidlem MNV a od roku 1950 rovn& sidlem Ujezdni
osvétové besedy a matri€niho tfadu. V obci bylo JZD), Narodni a Stfedni $kola, matefska
$kola a mnohé podniky sluzeb a prodejny. U nadrazi byly Uhelné sklady.




Uzemni pldn obce Cachovice scéasti Siuhy

Autobusové spojeni do Lysé N/Labem zavedeno 1948.

Padesatd léta =zramenaji pro obec obdobi budovani 3kolskych a
zdravotnickych zafizeni, sluZeb, slougeni JZD a (pravy povrchu komunikaci.

V roce 1960 obce Cachovice i Struhy pfevedeny z okresu Nymburk do
okresu Mlada Boleslav. Slougené JZD prosperuje v letech Sedesatych i sedmdesatych a
obce buduji vybavenost a technickou infrastrukturu..

Vv sedmdesdtych a osmdesatych létech naSeho stoleti hrozila vaZné
zasahnout slarobylou sidelni strukturu stitem prosazované sttediskova soustava osidleni,
ktera by v dusledku znamenala zanik drobnych venkovskych sidel. Do krajiny vstoupily
izolované objekty zemé&d&lské velkovyroby.

Obec Cachovice jako stfediskovd obec nadale prosperovala.

Obce Cachovice a Struhy vznikly jako zemédélské obce a po celou dobu své
existece byly tésné spjaty se zem&délskou vyrobou, kters byla urdujicim faktorem v celém
jejich historickém vyvoji.

Navriené feeni vychézi z historického kontextu mista a krajiny pHi
respektovani soudasnych vyvojovych trendd.

B.IL.3.  Urbanistické zaloZeni a vyvoj

B.I1.3.1. Cachovice :

Plvodni obec vznikla pfi cest& do sousednich Struh, nedaleko figky Vikavy
Jjako tvrz, pozd&ji seskupeni zem&d&lskych dvori a usedlosti.

Z hlediska krajinatského byla zdsadnim zdsahem do ptilehiého Gzemi obce
stavba Vlkavského rybnika v dobg renesanéntho rozkvétu.

Mohutnou zménu do urbanismu sidla pfinesla realizace Zelezni®ni trati
koncem devatenéctého stoleti a s ni spojena vystavba primyslového zizemi obce, jejiz
Zivot byl doposud bezprostfedné spjat se zemé&d&lskym obhospodafovanim okolni krajiny.

Rozvoj zpracovatelského primyslu a intenzivniho zemédglstvi ptinesl
Cachovicim fadu pracovnich pileZitosti a s tim spojenou demografickou stabilitu sidla.

Devatenacté a dvacaté stoleti pfedstavuji ve vyvoji obce piedeviim neustalé
zlepdovani vngjsich dopravnich vztaht ( silnice 1738, Zeleznice, letidté) a s nim stabilitu
populani a stavebni rozvoj. Jako stfediskova obec v sedmdesatych letech minulého stoleti
Cachovice prosperovaly velmi dobfe.
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Stavebni rozvoj obce postupoval v klinu mezi hlavnimi komunikacemi a na
ptilehlych plochdch veelku pravidelnou parcelaci. V prostoru mezi Zeleznici a Vikavskym
rybnikem se vyvinuly plochy vyrobni a komeréni. Ostatni plochy vyrobni. zem&dglské a
hlavni vybavenost ( napt. 8kola, kostel ) vznikly v souladu s rozvojem obce na plochach
okrajovych.

Dnes jsou Cachovice z hlediska zastavby pomérné kompaktnim sidlem,
zhlediska ekonomickych zm&n v3ak v soudasnosti ztratily pracovni prileZitosti jak
v zemédélstvi, tak ve sféfe vyrobni.

B.Ir3.2. Struhy :

Obec se rozvinula kolem navsi na kiizenl dvou cest, kde byl pozdji
vystavén kostelik, stranou od kapacitniho dopravniho ruchu. Zastavba ma a vidy méla
zemédélsky charakter.

Stavebni rozvoj obce postupoval vystavbou obytnou predevaim podé! silnice
do Cachovic, vmen$im mefitku rovn& smérem opatnym, k Polnimu rybniku,
realizovanému v dob& renesanéni.

Podstatnou roli ve zm&néch struktury sidla sehréla vystavba dvou rozlehlych
zem&delskych aredlt : Thurn-Taxisova statku a aredlu byvalych Vojenskych lesa a statka (
nyni Zem&dglské druZstvo Lusténice )

Objekty maji veelku jednotné méfitko a pidorys obce nebyl v pozdé&jiich
dobéch vyrazné ovlivnén. .

Ani v budoucnu by nemélo dojit k vyraznym zasahim do urbanistické
struktury obce a poklidny rekreaéni a zem&dg&lsky charakter sidla zistane pravd&podobné
zachovén.

B.I1.4. Urbanisticka kompozice

B.I1L4.1. Celkové FeSeni tizems

Katastralni tzemi Cachovic a Struh lezi v rovinatém, té’méf bezlesém udoli
fitky Vlikavy, obklopeném na vychodé a zdpad& lesnimi masivy. Uzemi je intenzivng
zemedelsky obhospodatované i v soutasné dobg atlumu zemédélské produkee.

* V severojizné orientovaném udoli Vlkavy jsou pro Cachovice a Struhy

dilezité dva hlavni dopravni tahy — silnice I/38 a Zelezni&ni trat. Tyto ti vyrazné prvky
spolu s ptilehlymi lesy jsou zékladnimi kameny navreného Ffedeni tzemniho plénu a
vyhledové stability rozvoje obce.
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Navrzené feSeni se snazi do intenzivné obhospodatované zemedélské krajiny
s vyraznym nedostatkem zeleng. vélenit - predevdim pomoci prvkit USES - pfirodni
nelesni zelen. V' samotnych zastavénych Uzemich obou obci je relativni dostatek kvalitni
vysoké zelené. Zaroved feseni izemniho pléanu vyuZiva ekologického potencialu krajiny a
navrhuje vyuZiti energie z obnovitelnych zdroja.

Dostatetny odstup zastavéného Gzemi{ obce Cachovice od hlukem a
exhalacemi zatizené silniéni komunikace je zasadnim ptinosem pro zachovéni obytnych
kvalit obou sidel..

Lokalni biokoridor Vikavské nivy je posilen vioZenymi biocentry.

Pro zachovéni rovnovahy v zemé&d&lském vyuZivani krajiny je navrZeno
zachovani puvodnich zemédglskych areald i do budoucna pro potfeby zeméd&lstvi a
zpracovéani biomasy.

B.IL.5. Detailni reSeni sidel

B.IL5.1. Cachovice :

Navrhované feSeni se snaZi v centru obce zachovat piivodni strukturu
zéstavby a posileni kompaktnosti sidla s¢ snazi dosghnout umfsténim smisenych funkci do
objekti s t&snou vazbou na ndves a hlavni komunikace. To umozni budoucim investorim
vyuzit siroké spektrum moZnosti vyuziti téchto objektd a obci umistit v téchto plochach
atraktivni a jadrotvorné provozy.

Hlavni rozvojové plochy obce jsou na jiznim a jihovychodnim okraji
zastavéného Gzemi. Krom& umgfené zastavby proluk umistuje UPO plochy pro bydleni do
jihovychodniho cipu obce do dvou hlavnich lokalit.

Plochy pro rozvoj komerénich a skladovych aktivit jsou navrZfeny ve
vychodni &asti obce v prostoru byvalého cukrovaru tak, aby mohly ve vyhledu profitovat
ze snadného dopravniho napojeni do obce, na Zeleznici i na silnici I /38.

Na jiZn{ hranici sou¢asné zéstavby na pozemcich jizné od piivodni silnice j je
navrzena vyhledova rezervni plocha pro smiSené tzemi malych sidel s rezervou pro
vefejné vybaveni, bude - Ii ho zapottebi v obci vybudovat. Investiéni zamér na zastavbu
t€chto pozemki by mét kromé podnikatelskych a obytnych aktivit obsahovat i nabidku
vefejného vybaveni podle pottu obyvatel a poZadavku zastupitelstva obce.

V severozdpadnim cipu obce je navriena plocha pro provoz zpracovani
biomasy v souladu s investinim zamérem obce.
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Na zdpadnim okraji obce v objektu dosud vyuZivanym ZD Lusténice je
navrZena kotelna CZT, vyuzivajici biomasu. Jedna se o variantni umisténi,

B.11.5.2. Struhy :

Struktura zdstavby Struh je navrienym FeSenim zachovina v plvodni
podob& v padorysu i ve hmotich. Zejména hodnolny prostor okolo kostela je tieba
zachovat a citlivé dotvofit drobnymi Gpravami.

V severni a jiZni partii obce jsou vymezeny plochy pro obytnou zéstavbu
vCetné rezervnich ploch.

V prostoru byvalého Thurn — Taxisova statku je navrzen komplexni
ekologicky provoz na vyuZiti biomasy. Areal byvalého vojenského statku ( dnes ZD
Lu3t&nice ) je navrZen k zachovani zemédg&lské funkce.

V obci sou nové navrzeny dvé malé COV | jedna pfi potiiku od Dubového
lesa, druhd v jihovychodni partii obce.

Celkové obec Struhy si i do budoucna ponecha rekreagné obytny charakter
s vazbou na zemé&délstvi a lesnictvi.

Vychodné od obce probihd biokoridor systému ekologické stability krajiny
s biocentry v tidoli Ficky Vlkavy a StruZského potoka.

B.IL6. Stavebni fond a kulturni pamatky

Kvalita stavenfho fondu v feSeném Gzemi do znaéné miry vypovida o vyvoji
a déni v uzemi. PovSechné lze konstatovat, e stavebni fond, s vyjimkou udrzovanych
rekreaCnich objekt, je vpomémé slusném stavu. V nejhor§im stavu jsou objekty
souCasného, nebo byvalého statniho vlastnictvi - byvalé statni statky a kulturni pamatky.

B.IL6.1. Cachovice :

Znagn& poskozené jsou zemed&lské budovy. Objekt skoly je v dobrém stavu,
v soucasnosti ~ rekonstruovéna $kolni jidelna, stejné jako Obecni Gfad. Celkoveé
v Cachovicich je stavebni stav objekth lepsi, neZ v sousednich Struhach.

Soupis kulturnich pamatek :

v + . r 7 r
V Cachovicich se nevyskytuji objekty zapsané ve statnim seznamu
nemovitych kulturnich pamatek.
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Pfedmétem pamatkového zajmu je v Cachovicich obecni kaplitka Svatého
Viaclava na navsi.

B.11.6.2, Struhy :

V porudeném stavu jsou opét zemédelské objekty a nékteré hospodarské
¢asti usedlosti. Kostel nebyl rekonstruovan.

NavrZené fedeni se snaZi zachovat ty objekty, kterym je moZné vyhledové
zajistit redlnou funk¢ni népli. Objekty v pokro&ilém stupni devastace, jejichZ obnova se
jevi ekonomicky nerealna, budou navrzeny k demolici.

Pamatkové chranéné objekty:

V obci Struhy jsou ve stitnim seznamu nemovitych kulturnich pamitek
zapsany tyto objekty :

1 744 11. Aredl kostela sv. Petra a Pavla
1744 /1 kostel sv. Petra a Pavla

1 744 /2 mérnice

1 744 / 3 hibitovni zed’ s branou

1 744 / 4 kamenny k¥iz

Kromé objekt zapsanych v seznamu jsou v obci i dal¥i hodnotné objekty,
pro které UPO navrhuje nové vyuziti a tim prispiva k jejich zachran&. Jde o areil
zemédelského dvora (E.p. 4, 16 a 32). Objekty opuiténé zeméd&lskym vyuZivénim jsou
navrZeny k vyuziti pro potfeby zpracovani energetické biomasy a pFidruZenych funkci.

B.IL7. Obyvatelstvo a bytovy fond

Obec Cachovice ve své soutasné podobs je tizemim mimé depopulaénim.
Tato tendence se projevuje jiZ od $edesatych let dvacatéhoho stoleti. St¥ediskova soustava
osidlen{ ztejmé vyvoj pottu obyvatel obce pFili§ neovlivnila. V soudasnosti Ize poéitat s
mirnou prolongaci depopula¢nich trendl v souvislosti s Gtlumem zeméd&lské produkce a
celkovym starnutim populace.

Vyhledove lze pfedpokladat moZnost stabilizace v disledku zvySeni po&tu
pracovnich pfileZitosti v misté napt. v komerénich plochéch a v ekologickych provozech.

Vyvoj je dokumentovén nésledujici tabulkou, Gidaje jsou prevzaty ze S&itani
lidi, domi a bytd - okres Mlada Boleslav 1991, retrospektivni lexikon obci za 1éta 1869 a
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1950 . Udaje jsou doplnény pro navrhové obdobi izemniho planu, které je navrzeno na 15
let.

tab. & 1 Vyvaj obyvatelstva obce Cachovice a Struhy v letech 1869 az 2000

Rok : 1869 | 1900 | 1950 | 1961 | 1970 | 1980 | 1991 | Navrh
T celkem
Cachovice 99 407 506 563 509 508 498 957
Struhy 471 560 417 453 401 341 259
Graf ¢. 1

Navrh celkem
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tab. €. 2 Vé&kové struktura obyvatelstva v roce 1991

déti do 14 Jet Produktivni vék Poproduktivni vek
Cachovice 107 284 107
Struhy 44 142 73
Obec celkem 151 426 180

Graf ¢. 2

o

: Obec celkem
Struhy
Cachovice

dati [}

produktivni |

poporoduktivni f

Z tabulky a grafu ¢ 1 jasn& vyplyv4 depopuladni trend poslednich let v
fefeném tzemi a vyvstdva otdzka, jak se bude obec vyvijet po stabilizaci hospodafské
situace v novych ekonomickych podminkach. Na celkovém tbytku obyvatelstva se znalné
podili migrace. +

Jednou z rozhodujicich pFi€in je neuté$end situace v zem&delstvi
(nevyjasnénd agrdmni politika, opusténé zem&dé&lské objekty, ubytek pracovnich mist
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v zemedélstvi ), ktera neptispivd k udrZen{ a rozvoji pracovnich ptilezitosti v misté a k
sepéti lidi se sidlem a jeho okolim.

B.IL7.1 Perspektivy vyvoje abyvatelstva :

Vzhledem k dosavadnimu vyvoji je nutno pogitat alespoil v bezprostiedné
nasledujicim obdobf jeté smimym Gbytkem obyvatelstva v obci a s pokradujicim
stirnutim populace. Pfipadnou zménu dosavadnich trenddi by mohla podminit vhodna
populatni politika obecniho dfadu vzhledem ke zméné spoleéenskopolitickych poméru.
Zpomalenim vyvoje spadovych sidel ( Mlada Boleslav, Nymburk, Benatky n. liz. ), lze
pfedpokladat urgité omezeni pfedeviim migraénich trend.

Ekonomicky potencidl rozséhlého azemi byvalého vojenského Gjezdu dosud
eké na své vyuitl. RovnéZ nabidka kvalitnich podnikatelskych ploch v obci je vysoka.
Jde predeviim o dosud minimélng vyuZivany areal byvalého cukrovaru napojeny na
Zeleznitni i silni¢ni dopravu. Uzemni plan vytvaF ve viech smérech potfebné tzemni
pfedpoklady pro ekonomicky rozvoj.

Na t€chto predpokladech je zaloZena koncepce rozvoje obce videtnd
otekavaného populaéniho vyvoje.

B.1L7.2, Bytovy fond

Dosavadni vyvoj bytového fondu sv&d&i o jeho trvalém dlouhodobém
néristu. Obec dbé na rozvoj moznosti bydleni ptedevsim prostfednictvim rekonstrukei a
adaptaci bytovych doma. V Cachovicich se v nejbliZ8i dobé predpoklada dokonleni t#
novych byt. Ve Struhéch se dokon&uje bytovy dim o dvan4cti bytovych jednotkach.

Tab. & 3 Struktura domovniho fondu :

Cachovice Struhy Celkem obec | Navrh celkem
obydlené domy 134 96 230 329
neobydlené domy 20 35 55 0
domy celkem 154 131 285 329
rekreaéni vy&len&né 3 2 5 |5
rekrealni nevy&lenéné | 37 22 59 ‘ max. 59
rekreaéni*celkem 40 24 64 . * max. 64
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Pocet byt se dile méni predevsim vystavbou rodinnych domkd, kterd je
ovéem dosud znaéné omezena. V_nejbliz3im obdabi Ize otekavat adaptaci mengiho podtu
rekreacnich objekti nevyeienénych z bytového fondu k trvalému bydleni.

Vybaveni bytll je standardni, vodovod je v celé obci, kanalizace je
v Cachovicich, chybi ve Struhach. kapaciini telefonizace je provedend v Cachovicich i
Struhach, vytdpéni je u prevaZné vétdiny bytd dosud na pevna paliva. Se zasobovéinim
elektrickou cnergii obyvatelé nemaji potize.

V obci Cachovice s ¢asti Struhy je vytvofena moZnost pro vystavbu az 71
(Cachovice a2 60, Struhy 11) novych obytnych domi rodinného typu pro navrhové obdobi
Gzemniho planu, které je 15 let. To znamens pramé&mé vystavbu aZ 5 rodinnych domu
rotné. Domnivame se, Zc¢ je to zcela dostateéna nabidka vzhledem k soudasnym
demografickym trendGm.

Mimo navrhové obdobi Gzemniho planu je ponechana tzemnl rezerva pro
obytnou vystavbu v Cachovicich, kterou do bilanci nezahrnujeme.

B.IL8.  Ob&ansk4 vybavenost

Obec Cachovice je Gzemim s nedostatenou trovni obsluZného zabezpe&eni
obyvatel. Je to dano jeji specifickou polohou v okrese Mlad4 Boleslay a depopuladnim
vyvojem. V  obei Cachovice jsou dvé prodejny potravin, v obci Struhy je jedna.

Obec Cachovice ma jeden pohostinsky provoz -.hospodu, ve které se
neptipravujf teplé pokrmy.

Lizkova ubytovaci kapacita v obci v sougasnosti neni.

Maloobchodni obrat na jednoho obyvatele se zpracovateli UPO nepodafilo
zZjistit,

V Cachovicich je zékladni $kola 1. a2 9. roénik pro 220 zakd, v soudasnosti
Ji navitevuje cca 190 d&ti. Slouzi pro d&ti nejen z Cachovic a ze Struh, ale ma vyznam
nadmistni, to jest i pro okolni obce Lipnik, Vikava a V3ejany v& Vanovic i &4sti dalich
obel. napt. Bor. Pti 3kole funguje $kolni jidelna, kterd zédsobuje i matefskou 3kolu ve
Struhach.

Matefska Skola pro 30 déti je ve Struhach,

Skolskd zak{zeni vy$Sich stupild a specidlni jsou ve spadovych centrech,
pfevazné v Mladé Boleslavi. :

Kapacita Skolskych a pted$kolnich zafizeni je dostatens i pro potfeby
rozvoje obci. Pokud by doslo k vyuziti veskeré nabidky pro novou vystavbu v obci ke
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konci ndvrhového obdobi. vyvstala by potfeba stavajici zakladni skolu zkapacitnit,
Predpoklada se zkapacitnéni v rdmci stavajiciho arealu bez narokd na zabor dal&iho Uzemi.

V ramei stavajiciho aredlu je tieba zkvalitnit plochy pro télesnou vychovu,

V Cachovicich (¢.p.51) je vprovozu zdravotni sttedisko s ordinaci
praktického lékate. Toto zafizeni dostaluje pro plénovany rozvoj v nejbliz§im obdobi,

Jjeho pripadné zkapacitnéni je FeSitelné organizané nebo pfistavbou na stavajicim

pozemku. Dalsi kapacity pro mala zdravotnicka a rehabilita¢ni zafizeni jsou realizovatelné
v ramci smienych (izemi a v omezeném rozsahu i v ramei obytného izemi malych sidel.

Specializovand zdravotni péce je zajisfovana v Mladé Boleslavi.

K vefejnému vybaveni Cachovic se dale pocitda mistni podtovni tfad. Jeho
poloha je stabilizovéna i pro celé ndvrhové obdobi.

Sluzby pohfebnictvi jsou zaji§fovany na mistnim hibitové ve Struhach bez
poZadavku na Gzemni roz&ifeni, nebo na hibitove ve Viejanech.

Krom¢ zminéné vybavenosti vobci fungujf provozy sluZeb spojené
s bydlenim — zahradnictvi, mal¢ ¥ivnostenské opravny a dilny.

Z vy3e uvedeného je patrno, Ze pro obec v budoucnu bude znovuoZiveni
sluZeb jednim z prvofadych tikolt pro zabezpelenl jeji trvalé existence.

Aktivity obchodu, sluZeb a vefejného vybaveni mohou byt s Gsp&chem
umistény do smiSenych Gzemi, stdvajicich i navrzenych, které UPO umistuje pfedevsim
do centra obce a rovnéZ v pfim&feném rozsahu do obytného izemi malych sidel, Navic v
tomto tzem{ mohou byt bez problémi kombinovany s bydlenim, ¢&i ubytovacimi
kapacitami.

Provoz lékaiské ordinace, & matefské Skoly, pokud bude privatniho
charakteru, miZe fungovat i v obytné zastavbg.

B.I1.9. Primysl, tézba, stavebnictvi

Prvnim primyslovym provozem v obci byl cukrovar zaloZeny v roce 1870
v ndvaznosti na tehdy vybudovanou Zelezni¢ni trat (dokonéena 15. &ervna 1869 ).
Cukrovar byl napojen Zelezni&ni vletkou na mistni trat Kolin - Nymburk — Mlada
Boleslav — Rumburk a o néco pozdéji byla vybudovdna tizkokolejna trat’ pro svoz fepy
{ Ronovka ), po niz se dochovaly jen zbytky tarfového t&lesa vychodné od cukrovaru v
pfechodu ptes Vlkavsky rybnik. Cukrovar byl zpoéatku v majetku Thurn-Taxisa
zLougend, pozdeji byl soudasti Ustecké rafinerie cukru, Cukrovar (surovarna)
zaméstnaval rozhodujici ¢4st praceschopného obyvatelstva Cachovic a2 do roku 1945, kdy
byl dne 10. 3. zcela znigen vybuchem tfaskavin a naslednym poZarem. Provoz cukrovaru
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)iz obnoven nebyl. Docasn¢ byl varedlu provozovan udrzbovy sklad materidlu pro
cukrovary a sezonni piekladka Fgpy. Nasledné byly skladové prostory v aredlu vyuZivany
narodnim podnikem Mototechna.

V soucasnosti pisobi v arealu byvalého cukrovaru skladovy provoz firmy
Automol. a.s. Mlada Boleslav, provoz Vlkava. Aredl je vyuZivan cca z 25 %. Firma
v Cachovicich zaméstnava cea 23 lidi.

V {zemnim planu je Gzemi byvalého cukrovaru zahrnuto do Gzemi nerusici
vyroby a skladi. Pfedpoklada se v prib&hu navrhového obdobf postupny rozvoj vyrobnich
a skladovych aklivit v souvislosti s oekavanym rozvojem v ir¥i oblasti — mikroregion
Mlada, vyuziti byvalého VVP Milavice — Mlada a leti§té BoZi Dar. V (izemnim planu se
vyuZiti podrobnéji nestanovuje. Nelze proto pfesnéji stanovit ani po&et pracovnich mist.
Na konci ndvrhového obdobi se ogekava existence cca 100 pracovnich mist v této lokalitz.

Druhy nejvétsi skladovy aredl leZi na jihu obce pfevdZné na pozemcich
¢.206/1 az 13 a je dosud vmajetku Fondu stitnich hmotnych rezerv. Je v dobrém
stavebnim stavu, tvofi jej jeden vytap&ny administrativni objekt a 8 nevytapénych
skladovych hal. Vyuziva se jako sklad automobilovych nahradnich dila. Uvazuje se s jeho
budoucim vyuZitim jako skladu protipoZarni techniky a vybaveni.

V izemnim plénu je rovnéZ zafazen do Uzemi nerusici vyroby a skladi bez
bliz§iho urleni vyuZiti. Pfedpokladd se vyuZivani pro skladové hospodafstvi
s efektivnéj$im vyuzivanim stavajiciho stavebniho fondu. Pfedpoklad zamé&stnanosti 10 a2
20 pracovnich mist.

Nove navrZend plocha s funk&nim vyuZitim pro nerusici vyrobu a sklady je
vymezena na severu obce pfi silnici do Struh. Jde o zamé&r obce na vybudovéni skladového
hospodafstvi pro ekologické provozy zajidtované obci. Zamér pYedpokladd vystavbu
univerzalnich objektli a fipravu ploch pro skladovani. VyuZiti se predpokladad napt. pro
skladovani vytfidéného a zpracovaného odpadu — granulat z PET lahvi, papir, atd., pro
skladovani a pfipadné prodej palivovych briket z biomasy a pro skladovani sezénné
produkované biomasy pro jeji postupné zpracovéni. V arealu obec zajisti vysadbu kvalitni
aredlové zelené, kterd dopomizZe zadlenit objekty a provozy do krajiny.

Men3i plocha vyuZivana pro tfid&ni odpadu je v jiZni &asti Struh.

Vizemnim pldnu je zakotven zAdmér obce na zpracovani a vyuZivani
biomasy k energetickym téeliim,

Vytopna pro centralni zasobovéni teplem (CZT) je navrZena ve Struhich
v byvalém zemédé€lském aredlu — pavodnim velkostatku panstvi Thurn-Taxisd, Jde
z hlediska komplexnosti feeni provozu o lokalitu optimalni. Areél je v pdmémné dobrém
stavebnim stavu a budovy jsou vyuZitelné s miniméalnimi naklady jak pro umisténi
vytopny centralniho zdsobovani teplem, tak pro skladovani biomasy, jeji pravu pied
spalovanim, i pro zpracovani biomasy na komer&n& vyuzitelné produkty — brikety,
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granule, atp. Prostory dovoluji realizaci riiznych technickych feseni véetng systémi
s kogeneraci a produkci elektrické energie.

Druhd lokalita vy&lengnd pro vytopnu je v Cachovicich v zeméd&lském skladovém
objektu, ktery je v3ak ve vlastnictvi obce. Vyhodou této lokality je moZnost etapového
feSeni systému centralniho zasobovén{ teplem, kdy by v prvni etap& byly zdsobovany
pouze Cachovice, rozifeni pro Struhy by nésledovalo v etap& druhé. Lokalita viak nema
dostatetné prostorové parametry pro rozvinuti viech zaméri v souvislosti s vyuZivanim
biomasy uvaZovanych, zejména pro vyrobu a skladovani briket nebo topnych granuli a pro
naroZné;jsi technologicka fedeni s kogeneraci, atp.
Pro provoz vytopny v Cachovicich byl vypracovan investi®ni zdmér — ,.Energeticka
koncepce a dokument obce Cachovice®, kancelar E&EC, fjen 1999 a nésledné ,,Vstupni
energeticky audit®, tyZ zpracovatel, leden 2000. )

Konkrétni feSeni bude pfedmétem dalsi piedprojektové a projektové
ptipravy, UPO ponechéva mozZnost Feseni s jednou nebo dvéma vytopnami.

Vizemnim planu jsou tyto lokality vyznadeny jako podnikatelsko
zemé&d¢€lské plochy. Odhaduje se, Ze v oblasti zpracovéni biomasy najde v feteném Gzemi
pracovni misto cca 20 az 40 lidi.

V feSeném tUzemi neprobihd t€Zba nerostnych surovin a ani v minulosti
nebyly t&Zeny Zidné mistni surovinové zdroje kromé& drobné mistni té2by pisku a hliny.

Do feSeného Gizemi na katastr Struhy zasahuje chranéné loZiskové tzemi
¢. 075300 Bezno, na loZisku gerného uhli B3 017400 M&lnicka panev. V $ir$im okoli se
vyskytuje loZisko &erného uhli P9 062000 Mnichovohradidt'sk4 panev, které zasahuje na
katastr Lugténice. Zadné z uvedenych loZisek &erného uhli nebylo dosud t&Zeno pro
nepfiznivé hydrogeologické poméry. Ani v navrhovém horizontu izemniho planu se t&2ba
nepfedpoklada, rovnéz ani ve vyhledu se neotekava, Ze by se otevieni loZisek mohlo jevit
ekonomicky vyhodnym z vyse uvedenych diavoda.

V hranicich CHLU nelze bez souhlasu odboru Zivotniho prostfedi Krajského
ufadu Stfedofeského kraje budovat stavby netéZebniho charakteru s vyjimkou viech
staveb v zastavénych &astech obci a staveb obytnych a vodohospodifskych objektd i
mimo tyto hranice. K Z4dostem o povoleni jinych staveb mimo zastav&né Gzemi si
piisludny souhlas vyZada stavebni dfad v ramci Gzemniho a stavebniho tizeni. Stanovisko
podle § 19 homiho zdkona se vydava na zaklad® Z&dosti doloZené situaci stavby a
vyjadteni Geofondu CR.

V Cachovicich gni ve Struhach nemaji sidlo ani provoz Z4dné stavebni firmy
ani zde nejsou zadné sklady nebo prodejny stavebnin.

Eventuelni lokalizace skladii stavebnin, pfipadn& spojend s prodejem je
moZna v ramci ploch pro nerusici vyrobu a sklady.
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Uzemni pidn obce Cachovice sédsti Suuhy

Ostatni ekonomickeé aktivity v fefeném fizemi nemaji praimyslovy charakter.
Jjde pfevainé o drobné Zivnostnické provozy.

B.11.10. Zemédélstvi a lesnictvi

B.ILI0O.1.  Zemédélstvi - stivajici stav

V celém feSeném Gzemi byly prakticky dokonZeny restituce a doilo k
transformaci piivodniho sloudeného JZD ZaF na druzstvo vlastniki ZD Lust&nice
s provozy v Cachovicich a ve Struhach. Kromé& uvedeného ZD hospodati v Feseném Gzemi
jeden soukromy zemédélec.

ZD Lusténice obhospodafuje v feSeném uzemi cca 500 ha orné pudy.
V Cachovicich vlastni ZD skladovy a dilensky areal sadministrativni budovou. Ve
Struhdch se nachazi areal Zivogisné vyroby na zipadnim okraji obce, kde je v soudasnosti
ustdjeno cca 550 dojnic a telat a 200 ks prasat.

Orna plda v uzemi je i pfes Gtlumové tendence stile v celém rozsahu
obd&lavana, ptedeviim pro jejf dobrou kvalitu a drodnost.

Padni a klimatrické podminky jsou pro zemé&d&Istvi ptiznivé, i kdyZ ne zcela
idealni. Resené izemi nalezf klimatickému regionu T2 - teply mirn& suchy s primérnymi
teplotami 8 aZ 9°C, sraZkami cca 550 mm za rok, primérnym poctem 20 a¥ 30 suchych
dni za vegetatni obdobi a vléhovou jistotou vyjadtenou koeficientem 2 - 4.

Pidotvornym substratem jsou na v&tSing€ tizemf zvétralé horniny ktidovych
souvrstvi — piskovce, slinovce a opuky, déle sprade charakteru hlinitopis¢itych spraSovych
hlin a fi¢ni uloZeniny charakteru zahlingnych $térkopiski.

Uvedenym podminkam odpovida i pFirozeny vyvin ptd. V feSeném tizemi
Jsou zastoupeny témef vyhradn€ nésledujfci hlavni pudni jednotky ( HPJ ):

17 - Illimerizované pudy na piscich, piskovcich a pisgitych opukéch, lehké
pudy vysudné, zavislé na srazkéch.

19 - Rendziny az rendziny hnédé na opukéch, slinovcich a vapnitych
svahovindch. Stfedné t&7ké az t&8ké se §térkem, s dobrymi vlahovymi
poméry, av3ak n&kdy kratkodobé prevlh&ené.

21- Hne&dé pidy a drnové pady, rendziny a ojedingle i nivni pidy na
piscich, velmi lehké a siln& vysuné.
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22 - Hneédé pady a rendziny na zaklinénych pis¢itych substratech. Vétsinou
lehei az stfedné t&zké s vodnim rezimem pongkud piznivéjsim nez u
HPJ 21.

58 - Nivni pudy glejové na nivnich uloZeninich. Stredné tézké. vlahové
poméry méné ptizniveé, po odvodnéni piiznive.

65 - Glejové pudy zradelinglé a raSelinitni, radelinné pidy na raznych
substratech. Velmi lehké [ tézké, zamokfené. Po odvodnéni
podmineéné pFiznivé pro louky.

Celkové se v Gizemi nachézi :

V katastru Cachovice - 116 ha zem&délské pudy, z toho 95 ha orné.

celkem katastr 149 ha - 77.9 % 638 %
V katastru Struhy - 594 ha zeméd&lské pudy, z toho 561 ha omné.
celkem katastr 839 ha - 70.8 % 66,9 %

V tzemi se nachazeji plochy odvodnéné trubni drend?i. Jde vesmés o stari
stavby z mezivale¢ného a povalegného obdobi. Jsou jiz vétsinou za hranici Zivotnosti, jsou
v majetku a spravé vlastnik pozemkd. Zadné hlavni melioraéni zafizeni ve spravé SMS
se v uzemi nevyskytuje. Dokumentaci o rozsahu odvodnéni se nepodafilo zajistit.

B.IL10.2. Zemédélstvi - ndvrh :

V feSeném Uzemi bude zemédglstvi, ptedeviim rostlinnd vyroba, nadale
urtujicim krajinotvornym faktorem. Ornd pada si zachovd dominantni postaveni v
celkovém vyuZiti ploch katastru. Zcelené hony odpovidaji poZadavkim na vyuzivani
velkovyrobnich technologii — t87ké mechanizace. Vzhledem k majetkopravnim pomériim
se pfedpoklada zachovani stavajiciho stavu, kdy na rozhodujici casti zeméd&lské pudy
hospodaf{ jeden velky subjekt. Tomu odpovidd i predpoklad zachovéni soucasného
zpsobu vyuzivanl mechanizace. Predpokldda se priib&ina obnova strojniho parku a
vyuZivani modernich stroji nezpisobujicich neptiznivé zhutnénf podorniéi.

Oproti sou€asnému stavu dojde k tibytku obhospodafovanych luk. protoze
klesd potfeba pice. Na nevyuzivanych lokalitich, zejména v poloze s pfiznivym vldhovym
reZimem podél toku Vlkavy, ptipadd v {ivahu péstovani rychle rostoucich dfevin pro
energetické vyuZiti.

<V dzemnim planu se nerozliduji louky od pastvin, vyuiiti trvalého drnu se
podrobné nevymezuje. Spotfeba pice se predpokladd v aredlu Zivodisné vyroby e
Struhach. -
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Uzemni plan obce Cachovice sédsti Struhy

V celé Sirsi oblasti v souasnosti ustupuje Zivoisnd vyroba. zejména chov
skotu. Ide o makroekonomicky podminény jev, ktery je v zasads nepriznivy pro funkci
zemédélské soustavy jako cetku. Pokud se v budoucnosti obnovi pfirozeny pomér
jednotlivych slozek zemédélské vyroby. co? je nutnd podminka pro optimélni vyuziti
zemedelského potencidlu krajiny. ziska Zivocisnd vyroba opét své odpovidajici misto v
systému. Navrat ke stavu pfed kolektivizaci zemédélstvi, kdy byly staje soucasti
zemédé€lskych usedlosti v zastavéném tizemi obci, neni redlny. Pfedpoklada se viak
zvySeni pottu kusi ustdjeného dobytka v aredlu Zivogisné vyroby ve Struhdch na cea 600
VDJ, coz odpovida pfiblizn& jednomu kusu na 1 ha orné pidy.

Zibory zemé&délské plidy jsou navrieny predeviim v souvislosti se
zastavbou pro rodinné bydleni. Ide o disledné vyuZiti volnych lokalit v rAmci stavajiciho
zastavéného Uizemi obce a nasledné& o novou vystavbu v Cachovicich — zapadni &ast obce
za 8kolu a na pozemcich jiZné od stavajici z4stavby smérem k silnici na Lipnik. Zastavba
Je logickym pokracovanim rozvoje obce, navazuje na stavajici zastavéné Gzemi a net¥isti
souvislé hony zemé&délské pady.

Dalsi zabor pfedstavuji skladové plochy pro ekologické aktivity obce na
severu Cachovic, které jsou zafazeny mezi stavby vefejné prospssné. Plocha rovniz
navazuje na stavajici zastavbu obce.

Zabory pro zafizenf technického vybaveni jsou minimalni.

Dalsi zabor ZPF (0,854ha) je spojen srealizaci nadregionalniho
biokoridoru na jiznim okraji katastru Cachovice. Stavajici orna ptida bude pfevedena na
ostatni, plocha bude os4zena pifrodni nelesni zelen{ skladby uréené odpovidajici funkci
USES. Ptevedeni této plochy do PUPFL se nenavrhuje a nedoporuduje vzhledem ke
specidlnim funkeim nadregiondlniho biokoridoru, které prakticky vyluCuji lesnické
obhospodafovéni — eventuelni t&Zbu. V ptipadé realizace ostatnich navrzenych soug¢asti
USES nepiijde o zabor ZPF, ale pouze o zmé&nu kultury.

Zabory ZPF jsou mimo jiné vyhodnoceny z hlediska polohy vidi soucasné
zastavénému Gzemi, kterym se rozumi plochy v hranicich intravilanu zroku 1966 a
plochy, na které bylo v pozd&jsim obdobf vydano pravomocné stavebni povoleni nebo
Jjemu na rovefi postavené rozhodnuti,
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Vyhodnoceni zdboru ZPF :

lokalita katastr kultura | plocha | BPEJ tfida davod Poloha vugi
¢islo (ha) ochrany soucasng
ZPF zastav.uzemi
5 orna | 3,521 [2.17.00 IV | Rodinné domy mimo
1 Cachovice 0,349 [2.19.11 111 za Skolou
3 orna | 1,299 12.17.00| 1V |Rodinné domy mimo
2 Cachovice 0,054 |2.19.11 Il  |za Mototechnou
3 zahrada| 0,182 |2.17.00 [V |Vystavba 2 RD uvnitt
3 Cachovice 0,023 [2.19.11 111
4 Cachovice |zahrada| 0078 12.19.11| 11 |Vystavba IRD|  uvnitt
5 Cachovice |zahrada| 9291 |2.19.11| 11 |[Vystavba3RD| uvnitf
6 Cachovice |zahrada| g,119 [2.19.11| 1 |Vystavba I RD| uvnitf
7 __ (Cachovice |2ahrada| g,116 |2.19.11| 1 |Vystavba 1RD| uvnitt
5 zahrada| 0,047 |2.17.00 IV |Vystavba | RD uvnitf
8 Cachovice 0,025 [2.19.11 11
3 zahrada| 0,057 |2.17.00| IV |Vystavba2 RD| uvnitf
9 Cachovice 0,139 |2.19.11 1
10 Cachovice |zahrada 0,079 [2.19.11| 11 |Vystavbal RD| uvnitt
11 Cachovice |zahrada| 0,196 |2.17.00 IV [Vystavba 1 RD uvnitf
12 (Cachovice |zahrada| 9,049 |2.17.00] 1v |Vystavba I RD| uvnitt
13 Struhy zahrada| 0263 |2.60.00| 11 |Vystavba I RD| uvnitt
zahrada| 0,130 {2.19.11 111 |Vystavba 2 RD uvnitf
14 Struhy 0,130 |2.60.00 I
15 Struhy zahrada| 0013 {2.17.00| 1v |Vystavba2 RD| uvnitf
zahrada| 0,101 |[2.19.01 Il |Vystavba | RD uvnitf
16 Struhy 0,029 12.17.00| 1V
17 Struhy zahrada! 0085 12.19.01| I |Vystavbal1RD| uvnitf
18 [Struhy omd | 0320 2.19.01| I |Vystavba3RD| mimo
19 [Struhy zahrada| 0,037 |2.17.00| 1v |Vystavba IRD| uvnitf
20 IStruhy zahrada | 0,024 |2.17.00| IV covi uvnitf
21 Struhy zahrada| 0,018 |2.60.00| 11 cova mimo
ornd | 0,692 |2.19.01 111 USES mimo
22 [Cachovice 0,162 [2.17.00 1V
3 orni Skladova mimo
23 Cachovice 1,209 [2.17.007] 1V plocha
Celkem : 9,837
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Uzemni plin obce Cachovice sédsti Struhy

B.I1.10.3.  Lesnictvi - stiavajici stav :

Samo fesend (zemima minimalni lesnatost ~ celkovd rozloha lesni pidy &ini
130 ha. tomu odpovida celkova lesnatost 13,2 %.

Lesni masivy v prostoru byvalého VVP Milovice Mladé ( Dubovy les,
Mordoveé rokle. Kozi hibet ) uzaviraji cely zapadni obzor a i ve vychodnim sousedstvi za
obei Vlkava leZi rozlehly lesni masiv, kiery se tahne podél Lou¢né k Jabkenické obote a
na sever az k Ledcim. Proto i kdy? jsou katastry Cachovice i Struhy intenzivné
zemedelsky vyuZivany. neni krajina celkové vniména jako bezlesé (izemi.

Nejvetsi souvista lesni plocha v feSeném tizemi je na severozapadé katastru
Struhy, jde o vyb&zek lesa v byvalém vojenském ujezdg. Lesni plochy vuzemi bez
navaznosti na vyse uvedené lesni celky jsou pouze drobnymi enklavami bez
hospodafského vyznamu, avdak s rozhodujicim vyznamem pro celkovou ekologickou
stabilitu krajiny.

Lesy v FeSeném tzemi spravuji z nejvatsi &asti Vojenské lesy a statky CR,
s.p., protoze se jedna o plochy byvalého vojenského tjezdu. Men3f podil je ve spravé Lesa
CR, s.p., podil lesnich ploch v soukromém vlastnictvi je nepatrny.

V azemi pfevaZuji borové lesy na pisgitych piidich, menf je podil borovych
doubrav. Stav porostd je dobry ( okrajové oblasti byvalého VU ) a dochézi k postupnému
zlepSeni vlivem odsifeni rozhodujicich zdroji atmosferickych emisi, konkrétng nejvetsi
vyznam md odsifen{ elektraren M&Inik I — III.

B.11.10.4.  Lesnictvi - ndvrh :

Lesni hospodafstvi bude ponechino na stavajici tirovni, nejsou navrieny
Zadné zdbory LPF, ani roziitovani stdvajicich lesnich ploch. Dominantni zistavé
predev3im produkeni funkce lest, kterd je dilezitym ekonomickym faktorem v izemi a
vaze i na projekty obce fesici systém centrdlniho vytap&ni a zpracovani dfevni biomasy
z odpadu po t&Zbé dreva.

Vyznamem nésleduje funkce krajinotvorna pro zachovani potfebné
biodiverzity a ekologické stability v navaznosti na USES. Dominantni krajinotvorny
vyznam maji vSechny drobné lesni enklavy bez navaznosti na lesni celek byvalého
vojenského tjezdu.
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B.II.11. Rekreace a cestovni ruch

Obec Cachovice neni Gzemim s-virazné vyvinutou rekreaéni funkei.

Rekreatni objekty - chalupy, nebo chaty v zahradich - jsou ve vat$ing
pfipadii ve vlastnictvi obyvatel okresu Mladd Boleslav. Pro obec tento fakt znamena
pfedevim to, Ze rekreanti se na vnitfnim Zivoté obce (aZ na vyjimky) téméF netdastn{ a
neobhospodatuji okolni krajinu, zato domovni fond udrzuji v pomérn& dobrém stavebnim
stavu.

Udaje o poctu rekreagnich objektll z posledniho s¢itani lidu, doma a bytd v
roce 1991 jsou pro obec Cachovice uvedeny v tabulkdch domovniho fondu.

Pro Zivot obce je rozhodujici kritkodobéd rekreace jejich obyvatel. Ta je
fedena v rdmci stdvajicich ploch pro sport — hfisté v Cachovicich a ve Struhach.

V Cachovicich obec usiluje o dovybaveni sportovnich ploch pfi Lipnické
ulici o $atny a socilni zatizeni, hti§t& pro malou kopanou a ptipadn& otevieny plavecky
bazén.

Fotbalové hfist€ u Struh lei sice jiZ na sousednim katastru, funguje pro obec
a je vnimano jako soud4st obce.

Vyznam pro kritkodobou rekreaci maji okolni lesy byvalého vojenského
prostoru, zejména v houbatské sezéné a pro vychazky a vyjizdky na kolech, vzhledem
k dostate¢nému pottu upravenych cest, které slouzily pivodné potfeb4m armady.
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U:emnipldn obce Cachovice sdédisti Struhy

B.I1.12. Technicks infrastruktura

B.IL12.1.  Energetika

BAI12.1.]1 Zdsobovdni teplem
Stavajici stav :

Objekty v FeSenych obcich jsou vytépény prevazn& pevnymi palivy — spaluje
se hnedé uhli. V Cachovicich je z hn&dého uhli ziskavano cca 66 % tepelné energie, ve
Struhdch minimaln€ stejn& vysoké procento. Topeni elekttinou pfedstavuje cca 16 %
celkového tepelného vykonu, vytdpéni na LTO pak cca 5% (zékladni %kola) a
spalovanim dieva ( dfevni odpad ) se realizuje cca 12 % tepelného vykonu. Podil ostatnich
topnych medii je zanedbatelny. RovnéZ vyuZivan{ netradi¢nich zdroju energie - slune&ni
kolektory, tepelna Eerpadla, se prakticky neuplatiiuje.

Elektrorozvodné zavody postupné vytvareji podminky pro v&t$i uplatiiovani
elektrického vytapéni.

Ohtev teplé uzitkové vody je fefen téméf vyhradng elektrickymi bojlery.
Vafeni je pfevéZné na propan-butan z tlakovych lahvi, v men3i mie, zejména v nové
zastavbe, na elektfinu nebo kombinované - elektrické pedici trouby.

Cachovice a Struhy lezi v pomémeé teplé oblasti — klimaticky okrsek T2.
Ro¢ni primérna teplota &ini 8,3°C.

NejniZs{ dlouhodobi teplota podie CSN t, = -12°C.

Délka topného obdabi pro smérodatnou teplotu 12°C &ini 222 dni.

Celkové ro¢ni spotfeba paliv a energif pro vytdpéni a ohtev teplé uZitkové
vody pfedstavuje -

- v Cachovicich cca 32 800 GJ.
- ve Struhdch cca 28 500 GJ.
Kromé lokalnich topenist v domacnostech jsou v feleném tzemi nasledujici

vEtsi tepelné zdroje :
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Cislo Objekt Otopné zatizeni Palivo MWh/rok
K1 obecni 0fad kotel UT HU 13
K2 skola 2x LTO Viadrus 150 kW LTO 36
K3 zdravotni stfedisko El. ptimotop EL 35
K4 admin. budova Matre kotel UT HU 12
K5 obchod Cachovice elektrokotel El 25
K6 Zeleznién| stanice kamna o HU 20

akumulagnf el. vytapéni El 10
K7 Automot jidelna akumulaéni el. vytap&ni El 12
K8 Automot kancelate akumulacni el. vytap&ni El 10
K9 Automot provoz kotel UT HU 7
K10 | Automot provoz kotel UT HU 8
K11 zeméd'. aredl Struhy kotel UT HU 6
K12 | Obchod Struhy kotel UT HU 2

Navrh :

Obec Cachovice pkijala z&mér na zfizeni soustavy centrilnfho z4sobovéni
teplem s centrdinim zdrojem na spalovani biomasy. Regenf vychazi zpoznatku, Ze
v oblasti existuje vyznamny energeticky potencial v dfevnim odpadu po t&zb& dieva a ve
slam¢ pfedeviim fepkové. V nejblizsim okoli obce se v soulasnosti rodn& vyt&Zi
cca 17 000 m’ deva pti &em# vznika pramérn& 5 600 m® dfevniho odpadu. To pfedstavuje
energeticky potencial 36 aZ 37 TJ. Energeticky potencial v fepkové slamé produkované
ZD Luténice &inf 26 TJ a ve slamé obilné 7 TJ. Ve vzdilenosti ekonomicky nosné pro
svoz dfevniho odpadu leZi dal¥i velké lesni celky v oblasti Lougen& a Jabkenic. Dalsi
potencial pfedstavuje tdelové péstovani rychle rostoucich dtevin Ve vhodnych lokalitach,
napf, na plochéch luk, kde ptvodni vyuziti nema odpovidajici ekonomicky efekt. Celkové
se energeticky potencial v 3ir3i oblasti odhaduje aZ na 100 TJ roéng.

Na konci néavrhového obdobi uzemniho planu se pfedpokladéd priméma
rofni spotfeba energie pro vytap&ni a ptpravuy TUV v Cachovicich cca 40 000 GJ a ve
Struhéch cca 30 000 GJ. to jest celkem 70 000 GI =70 TJ.

16




Uzemni plan obce Cachovice sédsti Struby

Uvedeny zdmér ncchala obec rozpracovat odbornou firmou E&EC
“ardubice vEetn€ zpracovan{ vstupniho encrgetického auditu. Pivodni zamér pfedpokladal
aplikaci CZT pouze v ramei Cachovic.

Uzemni plan zapracovava hlavni myslenky tohoto feleni do celkové
koncepce technického vybaveni stim, Ze systém CZT bude roziiten i na mistnj ¢ast
Struhy. Toto feleni vychézi z daliho rozpracovani plivodniho zdméru obci, jehoZ
vysledkem je vytipovani optimalni lokality pro umisténi centralniho zdroje tepla v arealu
byvalého, dnes nevyuzivaného velkostatku ve Struhach. Areal je v pomérné dobrém
stavebnim stavu a budovy jsou vyuZitelné s minimalnimi naklady jak pro umist&ni
vytopny centralniho zasobovani teplem, tak pro skladovéni biomasy a jeji Gipravu pied
spalovénim.

Jelikoz celkovy mistni energeticky potencial v biomase pfekraduje
otekavanou spotfebu tepla v obou obcich, uvaZuje se vybudevani komplexniho provozu
na zpracovani biomasy a to i na komeréné vyuzitelné produkty — §tépkové brikety, topné
granule, atp. Prostory ve Struhach umoZziujf i realizaci riznych naroén&jsich technickych
fedeni energetického vyuZivani véetné systéma s kogeneraci a produkei elektrické energie.

Pavodng uvaZované fedeni s vytopnou v Cachovicich je vizemnim planu
ponechano. Vytopna a pfidruZené hospodéfstvi je lokalizovana v zem&d&lském skladovém
objektu, ktery je viak ve vlastnictvi obce.

Ponechéni tohoto feseni v UPO otevird moznost ctapového fedeni systému
centralniho zdsobovan{ teplem, kdy by v prvni etap& byly z4sobovény pouze Cachovice,
rozSifeni pro Struhy by nésledovalo v etap& druhé. Lokalita viak nema dostateiné
prostorové parametry pro rozvinuti viech zdmérd v souvislosti s vyuZivanim biomasy
uvaZovanych, zejména pro vyrobu a skladovani briket nebo topnych granuli a pro
narocngjsi technologicka feSeni s kogeneraci, atp. Centralni zdroj v Cachovicich mé
naproti tomu pfizniv€jsi polohu vzhiedem k t&2i3ti odbéru.

V obou uvazovanych vytopnich se predpoklada soudobé fedeni spalovani
biomasy s elektronicky monitorovanym a plné automatizovanym procesem spalovani
v modernich specidlnich kotlich, které zaruduji energetickou u&innost 85 az 90 %.
Spalovéni v nich je pFizpisobeno specifické kinetice hoteni dievni a slamové biomasy,
které probihd za vy3Sich teplot nez v malych topenistich a za niz&i produkee $kodlivych
exhalaci,

Pro vytopnu ve Struhach se pfedpoklada instalace celkového soudobého
vykonu optimalné 3600 kW. Optimalni osazeni kotelnimi jednotkami je 3 ks po 1200 kW.

5 Pro vytopnu v {Cachovicich se pfedpoklada v prvni fazi p¥i napojeni pouzg
obce Cachovice osazeni dvou jednotek o vykonu 2 x 1000 kW.

) Detailni feleni bude pfedmétem daldich studii a projektové dokumentace.
UPO ponechdva moznost fefeni s jednou nebo dvéma kotelnami.

ARCHIKA

Pro rozvod tepla je navriena dvoutrubkovd soustava pracujici s teplotami
110770 °C a takem 0.6 Mpa. kterd bude predstavovat priméarni systém. Na néj budou
napojeny vyménikov¢ stanice pro jednotlive nemovitosti. Predpoklada se aplikace tlakove
nezdvislych vymeénikovych stanic, které jsou fexibilngjsi ve vztahu k otopnym soustavam
zdsobovanych nemovitosti a umozfiuji rovné? jednoduché fegeni individualni ptipravy
TUV.

Predpoklada se celoroéni provoz soustavy (s vyjimkou nékolikadenni letni
odstdvky na provedeni revize a (drzby ) s vykonovym omezenim mimo topné obdobi
pouze na vykon nutny k ptipravé teplé uZitkové vody.

Potrubi primirniho rozvodu je navrZeno v bezkanalovém provedeni
z ptedizolovanych trub ukladanych do zemé na piskové loZe a obsypanych piskem.
Predpokléda se aplikace potrubi o dimenzich od DN 150 p¥i napojeni kotelny pfes DN 125
na hlavnich rozvodech po DN 50 na koncovych tisecich systému.

Veskeré stavajici vetsi energetické zdroje jsou v konceptu UPO navreny ke
zrudeni a objekty budou napojeny na novy systém CZT. Poditd se s napojenim viech
objekt vobecich a s vyloudenim spalovéni pevnych paliv v domovnich malych
topenistich, které nezaji3tuji optimalni reZim spalovani, maji velké kominové Ztrity a
produkuji exhalace silng zneéitujici ovzdusi, zejména v dob& zimnich inverzi.

NavrZené feSeni vyuZivd vyluéné obnovitelné _energetické zdroje
produkované v oblasti. Nevyvolavé potfebu kdekoliv na svét& devastovat izemi téZbou
fosilnich paliv, nebo znetisfovat ovzdudi jejich spalovanim. Cely cyklus je uzemné
omezeny na mistni oblast, vyuziva proto pouze mistni potencial pracovnich sil — Vytvéfi
nova pracovni mista v obci.

Nevyvolavé zvySovani koncentrace sklenikovych plyni v atmosfére, protoZe
se spalovanim uvoliiuje pravé takové mnoZstvi oxidu uhligitého, ktery soutasné vegetace
vyvézala z atmosféry — jde o uzavieny cyklus.

Ekonomika vytapéni neni zavisla na pohybu svétovych ani mistnich cen
uhli, plynu, elektfiny nebo ropy. Pokud se realizuji pfidruZené ekonomické aktivity
zaloZené na zpracovani a prodeji produktd zbiomasy, miZe mit obec dalsi zdroj
finannich prostfedkl obecniho rozpodtu.

Ide o optimalni fedeni z hlediska ochrany #ivotniho prostiedi.

Nevyhodou jsou pomé&rné& vysoké vstupni investice, aviak z vySe uvedenych
divodi obec pravem otekdva, Ze zdmér bude statem podporovéan a bude obci poskytnuta
statni pomoc pii pofizeni vstupnich investic, jejich? navratnost a celkova prospé3nost je
prokézana, *
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Uzemni plan obce Cachovice s édsti Siruy

BIL12.1.2  Zasobhovini el energii
g
Stevajici stav

V feSeném Ozemi byla v poloving Sedesatych let v zdsad€ dobudovina sit
vysokého napéti ( 22 kV ) napojecna na rozvodnu 110/22 kV Drazice. Uzemi je
zdsobovano z hlavniho vedeni DRALU, které mé pti zvolené energetické koncepci
dostate¢nou kapacitu i pro uvaZovany rozvoj obci. Vedeni mé jednoduchy potah AlFe 6
3x 95, poskytuje tedy rezervu zkapacitnéni zdvojenim potahu ve stavajici trase za
pfedpokladu kompletni vymény stoziri, V fedeném tzemi kromé pfipojek k mistnim
trafostanicim z uvedeného vedeni odboduji linky napdjejici Vlkavu a Lipnik. Vedenf ma
moznost zaloZniho napdjeni propojenim na sité dalsich rozvoden. Obce jsou vybaveny
trafostanicemi 22/0.4 kV o vykonu 100 az 250 kVA v nésledujici struktufe:

ARCHKA

Cachovice :

miizova 400 kVA - Cachovice Obecni Ofad  distribu¢ni
mfizova 400 kVA - Cachovice Skola distribucni
mfizova 250 kVA - Cachovice Mototechna  distribucni
mi{zova 100 kVA - Cachovice  Nadrze odbératelska
miiZzova 100 kVA - Cachovice Uhelné sklady odbératelska
Struhy :

zd€na 160 kVA - Struhy Zem. druZstvo distribucni
miiZzova 250 kVA - Struhy U hriste distribuéni
miiZova 250 kVA - Struhy K Ujezdci distribuéni

Transformitory jsou opravovény vyménnym zpilisobem, kterym je zéroven
moZné podle potfeby upravit vykon stanice.

Rozvody NN jsou prevazng venkovni na betonovych sloupech, sit NN byla
rekonstruovina v 80. letech jak v Cachovicich, tak Ve Struhdch. Zakabelizovana jev
Cachovicich oblast podél hlavni silnice do Struh.

Obce maji vefejné osvétleni zapinané z jednoho bodu pro kazdou obec.
rozvody jsou na sloupech spolu s rozvody NN.

Navrh :

V Cachovicich i v Struhéch Gizemnf pldn predpoklada postupnou kabelizaci
viech sekundernich rozvodit NN veetné rozvodi vefejného osvétleni v rozsahu stavajici i
noveé zastavby. V lokalitach nové zastavby budou realizovany rozvody NN ( véetnd VO )
zésadn€ kabelem spoledné se stavbou novych komunikaci. Nasledovat bude kabelizace
center obou obci a postupna vyména venkovnich veden{ za zemni kabely i ve zbyvajici
zastavbée.

Jako vyvoland investice pro novou zastavbu v Cachovicich bude pielozena
¢ast vedeni DRALU do nové polohy a bude provedeno nové napojeni trafostanic $kola a
Mototechna a to pomoci zavé$eného VN DISTRI-kabelu na nové sloupové trati podél
silnice na Lipnik.

Trafostanice Mototechna, které je v arealu mimo vefejné pfistupny pozemek
bude nadile stanici odbé&ratelskou a pro zdsobovani jihovychodni &4sti obce bude ziizena
nové trafostanice na volném pozemku u stivajici bytovky. Bude napojena zemnim
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Uzemni pldn obce Cachovice sédsti Struhy

kabelem a bude ve standardnim kioskovém provedeni. predpokladany vykon 400 kVA.
podle konkrétni potfecby v misté.

Ve Struhach bude stdvajici struktura trafostanic zachovana. TS poskytuji
moznost zkapacitnéni. kterd pokryva potfeby predpokladaného rozvoje. Rekonstrukce
zde€né stanice, respektive jeji nahrazeni prihradovou vézi, nema tizemni néroky.

Bilance spotieby el. energie :

Pozn.: Uvedeny soucasny piikon pro stavajici objekty v soudasné zastavbe
vyjadtuje rovnéZ navrhovy stav po pfechodu na vytapéni CZT a zohledfiuje odekavany
standard vybaveni v navrhovém obdobi UPO.

Cachovice : . pocet pfikon na | celkem
jednotek | jednotku
Soulasnd zistavba:
Rodinné domy v kat. A 102 5,5 561
Rodinné domy v kat. B1 26 7 168
b.j. v bytovych domech 38 4,5 182
Zemédélsky aredl v obci (odhad ) 70
Vyrobni a skladova zatizeni ( odhad ) 80
Vefejnd vybavenost 135
Technické a dopravni vybavenost 30
Veiejné osvétleni ' 4
Nova zdstavba:(pFibyvd)
Rodinné domy v kat. A 20 6,5 130
Rodinné domy v kat. B1 42 7,5 315
b.j. v bytovych domech 3 4.5 13,5
Vyrobni a skladova zafizeni 150
Vefejna vybavenost 20
Drobné vyroba a Zivnost. provozy 10
Zdroj CZT — varianta 2 20
Technickd vybavenost 2
Vefejné osvétleni 2
Soucet : 1892,5
Soucet vykonu navrZzenych TS . 2130

* redlnému pfedpokladu odpovida, e nabfdka ploch pro vystavbu RD nebude v priib&hu
navrhového obdobi PO ( 15 let) vyCerpana, proto realna rezerva v systému je evidentné
mnohem vE&t3i.

ARCHKA

Struhy : pocel piikon na | celkem
jednotek | jednotku
Souéasnid zastavba:
Rodinné domy v kat. A 80 3 440
Rodinné domy v kat. Bl 12 7 84
b.j. v bytovych domech* 12 4.5 34
Drobné podnikéni, sluZby a zem&délska vyroba 25
Zemédélsky aredl - velkovyroba 150
Vefejné osvétleni 2
Novd zastavba: (pFibyvd)
Rodinné domy v kat. A 3 6,5 3
Rodinné domy v kat. Bl 7 7,5 52,5
Zemédelsky areal** 45
Technicka vybavenost 4
Drobné podnikéni a zemé&d&lska vyroba 13
Vefejné osvétleni 1
Soudet : 891
Soudet vykonu navrZenych TS 1050

* v soudasnosti v rekonstrukei

*#* rozum{ se nérist spotfeby v rimci stavajiciho ploiného rozsahu

NavrZené struktura trafostanic :

Cachovice :

miiZov4 400 kVA - Cachovice
mfiZové 640 kVA - Cachovice
mfiZova 250 kVA - Cachovice
m¥iZova 100 kVA - Cachovice
mtiZzovéa 100 kVA - Cachovice
kioskova 640 kVA Cachovice
Struhy :

miiZzova 400 kVA - Struhy
miiZova 250 kVA - Struhy

Obecni afad  distribu&ni
Skola distribuni
Mototechna  odbé&ratelska**
Nadrze odbératelska

Uhelné sklady odbé&ratelska

U bytovky

+

distribuéni*

Zem. druzstvo distribugni**

" U hrige

distribuéni
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Uzemni plin obce Cachovice s cdsti Struhy

mfiZovd 400 kVA - Struhy K Ujezdci distribuéni**
* nova TS

** rekonstrukce nebo zména vykonu &i zafazeni

Ochrann4 pasma:

U stavajicich vedenl je tfeba dodrZet ochranné pasmo vymezené pruhem
tzem{ do vzdilenosti 10 m na kazdou stranu od krajniho vodi&e vedeni. V lesnich tsecich
Je povinnost majitele pozemku udrZovat pruh o 5 7 m na kazdou stranu od krajnfho
vodide.

U nové budovanych vedeni se vymezuje ochranné pasmo do vzdalenosti 7 m
na kaZdou stranu od krajniho vodite vedeni. V lesnich Gsecich je povinnost majitele
pozemku udrZovat pruh o §ifi 4 m na kazdou stamu od krajnfho vodige.

U trafostanic a obdobnych zafizeni se stanovuje ochranné pasmo v okruhu
20 m od vymezené hranice objektu.
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Uzemni plin obce Cachovice sédsti Struhy

B.11.12.2.  Vodni hospoddfsivi

B.1.12.2.1 Zdsobovdni vodou
Stdvajici stav :

Cachovice i Struhy maji v sougasnosti vybudovén vetejny vodovod, ktery je
v majetku a spravé VaK Mlada Boleslav, a.s., jejichZ akcionatem je i obec Cachovice, Jde
o &ast skupinového vodovodu zisobujiciho jesté obce Lusténice, vé. mistnich 4sti a
Viejany v¢. mistni &asti Vanovice. Vodovod pochézi z roku 1983.

Zdrojem vody jsou studny v katastru Lu3ténice. Voda je upravovéna,
zabezpeCovéna chloraci a &erpana do distribu&niho systému.

Celnim vodojemem skupiny je vodojem Lusténice — Hydroglobus 200 m°,
s k6tou minimalni hladiny 257,20 m n.m. ( Balt p.v ).

Do tizemi obce Cachovice vede od &elniho vodojemu privodni fad DN 250,
z néhoZ pfes vodom&rnou 3achtu odboduje napojeni Struh DN 110. Rad dale pokratuje
astedné podél silnice do Cachovic, kde je pliveden do armaturni %achty vodojemu
Cachovice ~ Hydroglobus 200 m® s minimaln{ hladinou na két& 256,50 m n.m. (Baltp.v).
Na vodojemu se podle potfeby provadi dochlorovani vody.

Z vodojemu Cachovice je napojena distribugni sit Cachovic. Na pétetn{ fad
distribuéni sité je pak napojen pf{vodni fad pro obec Viejany s &4sti Vanovice. .

Vodovodni sit’ je v dobrém technickém stavu. Mistni potiZe plisobi vysoky
obsah Zeleza unikajiciho po Gipravé do sit&. Tento problém v$ak neni vhodné fegit v ramci
UPOQ Cachovice, ale jeding v ramci celého systému v jeho zdrojové E4sti.

Navrh :

Nova distribuéni sit’ v obcich bude navazovat na zaloZeny systém
zésobovani. Plijde o nové useky zasobujici novou zéstavbu uloZené do nové budovanych
vozovek prevdZng zklidnénych ulic. Navrhuje se zokruhovéani koncovych tsekn fadd,
pokud je to technicky moZné a ekonomicky Gnosné. Nov& navrhované fady se doporutuje
provadet z plastového potrubi v rozsahu D 90 aZ D 110. Pozarni hydranty v maximélnim
odstupu 120 m.

ARCHKA

Spotteba pitné vody :

Cachovice :
vyhledovy podet obyvatel : 668
3kola + kuchyn¢ Zako : 200

ostatnj vybavenost
zeme&deisky aredl ( odhad )
vyroba a sklady ( odhad )

Celkem :

Q24

Qmax d

Qn
Struhy :
vyhledovy podet obyvatel : 289
vybavenost
zemadeélstvi VvDJ 550

prasat 200

Celkem :

Qa4

Qmax d

Qh

4 130 l/os./den
4 60 Vzaka/den
4 15 l/os/den

= 139,06 m3/den

= 208,59 m3/den
=2411/s

4130 l/os./den
4 15 l/os/den
a4 70 1/VDJ/den
4 15 Vkus

= 83,41 m3/den

= 125,11 m3/den

=1,451/s

86 840 l'den
1200 luden

1 020 V/den
15 000 l/den
35000 lden
139 060 l/den

ckd=1,5

s kh=21

37 570 l/den
4 335 l/den
38 500 l/den
3 000 l/den
83 405 l/den

s kd=1,5

;kh=22
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Uzemni plan obce Cachovice s édasi Snuhy

B.1112.2.2  Odkanalizovani
Stavajict stav :

V Cachovicich e vybudovéna veiejna stokova sit jednotné kanalizace, na
kterou je napojeno cea 93 % nemovitosti. Kanalizace byla vybudovana v roce 1982 victné
Cistirny odpadnich vod. Kanalizace i Gistirna odpadnich vod je ve viastnictvi obce a obec
zajistuje i jeji provoz. Pro obsluhu gistimy je vyélenén jeden pracovnik. Stokova sit
prakticky nema provozni naroky a dosud se nevyskytla rozséhlejsi potfeba oprav.

Do jednotné kanalizace jsou napojeny splaskové vody znemovitosti a
deit'ové vody z &asti stfech a komunikaci uvnitf zastavby. Na kanalizaci neni napojen
pouze severni okraj obce pfi silnici na Struhy, ktery neni mozno gravita¢né odvodnit na
obecni &istirnu odpadnich vod. Nemovitosti v této oblasti maji domovni Zumpy.
Samostatnd vétev deStové kanalizace odvodiiuje severni okraj obce opatnym smérem —
severovychodnim do ptikopu vyusténého do Vikavy nad obci.

Stokova sit’ je vybudovdna z nejednotného materidlu — betonové trouby
DN 800 az DN 500, kameninové trouby mensich profili, koncovy tsek hlavniho fadu a
uliéni stoky ve vedlejsich ulicich maji nejmensi profil DN 300.

Koncovy Gsek kanalizace DN 800 je zaveden do obecni Sistiry odpadnich
vod, v jejimZ aredlu je odd&lovac destovych vod napojeny do odpadu z COV. Odpad je

v

veden podél télesa Zelezni&ni trati do tigky Vikavy.

Cistirna odpadnich vod

Obecni &istirna odpadnich vod leZi t&sn& za hranici katastru Cachovice na
lizem{ sousedni obce Vlkava. Jde o istirnu typového provedeni — oxidaéni pfikop, rok
uvedeni do provozu - 1982. Kapacita &istirny &inf 900 ekvivalentnich obyvatel. Soudasna
vytiZenost Eistirny pfedstavuje cca 65 %. Pfi stavbé &istirny se uvaZovalo i s napojenim
sousedni obce Lipnik, ktera je v povodi &istirny.

Cistirna pracuje spolehlivé s 90-ti %-ni i¢innosti v reximu vysokého stafi
kalu. V aktivaci se vyuziva hrubobublinného provzdusiiovéni rotujicim hfebenem, ktery
rovnéz zajiStuje ob&h vody v pikopu. Aerobné stabilizovany kal se shromazd’uje
v kalojemu a vyuziva se jako hnojivo,

Pro Cistirnu odpadnich vod bylo vyhla$eno ochranné pasmo — 50 m od
hranic objektu.

Ve Struhich neexistiije soustavna kanalizace. V hiavni silnici na ob& strany
od kostela byly zfizeny jednotlivé tseky destové kanalizace vétiinol z betonovych trub
DN 300. Isou vyustény do mistni vodotede. V ostatnich zastavénych &astech obce ie
destové voda odvadéna povrchové po krajnici vozovky nebo mélkymi piikopy do terénu.

ARCHIKA

Jednd se v zdsad& o systém povrchového odvodnéni razptylend vyiisigny. Za stavajcich
podminek tento systém pro odvadeni destovych vod v postacuje. ani za piitalovych Josti
nedochazi k zaplavdm nemovitosti. Nehodi se viak k vdvadeni splaskovych vod a to ani
po pfedchozim vy€isténi domovni Cistirnou nebo biologickym septikem.

Splaskové vody jsou akumulovany v 7umpich a prilezilostng vyvizeny.
Praxe vylévani obsahu fekdlniho vozu na pole coby hnojivd zaviaha byla beézna do
nedavné doby. V sougasnosti je nutné splaskové vody odvazet na istirnu odpadnich vod
do Cachovic. Mnohdy, pfedevsim v okrajich zastavby. jsou viak splagky rozlicnym
zpsobem odvadény podle podminek vlastnika nemovitosti po sedimentaci a &astcéném
biologickém vy&isténi v Zumpé bud’ do systému destového odvodnéni. nebo do
drenéZniho podmoku, nebo jsou vyuZity pro zévlahu zelend na pozemku nemavitosti.
Vzhledem k dobré propustnosti jak pidniho krytu, tak podlozi, pronika znagna &st téchto
vod do podlozi. Technicky stav domovnich Zump, zejména tésnost, nebyl provéfovan a
ani se b&zné¢ nekontrolujc svyjimkou kolaudagniho fizeni u novych staveb nebo
rekonstrukei. Ve srovnatelnych podminkach je bézné, Ze vyznamny podil z
provozovanych domovnich Zump vykazuje netésnosti a splaskové vody unikaji do
podloZzi.

Uvedeny stav nelze v #4dném ptipad& povaZovat za uspokojivy, protoze jsou
znetitovany podzemni i povrchové vody.

V zemé&délském aredlu jsou splaskové vody likvidovany v rémei systému
hospodafeni s hnojem a kejdou, ktery je schvélen okresnim hygienikem.

Navrk :

V Cachovicich bude rozvijen zaloZeny systém odkanalizovani obce. Nové
navrzena zéstavba bude odkanalizovéna do novych vefejnych stok jednotné kanalizace
uloZenych v novych vozovkéch zklidnénych komunikaci. Nejvétsi cast zastavby za $kolou
a zéstavba za sklady Matre bude odkanalizovdna do nové vétve polozené pii silnici do
Lipnika. Do této kanalizace je realné v ptipadg zdjmu sousedni obce Lipnik napojit i
splaskové vody z této obce potrubim DN 250 nebo 300 poloZenym podél silnice.

‘Silnice na Lipnik bude s postupem vystavby v Cachovicich ztracet charakter
extravilinové silnice a nabyvat charakteru mistni sb&mé komunikace v obci. UPO
navrhuje v této souvislosti nahrazeni stavajiciho povrchového odvodnéni samostatnym
tisekem dest'ové kanalizace, ktery bude vytstén do Vlkavy ptes deifovou usazovaci nadr.
Divodem je omezeni ptitoku destovych vod znegistovanych chemickym posypem do
jednotné kanalizace a na &istirnu.

Severovychodni ¢ast obce, ktér4 neni dosud odkanalizovina bude
odkanalizovina dvéma samostatnymi vétvemi tlakové kanalizace. které budou zaustény do
stavajici stoky jednotné soustavy v hlavni ulici. Prvni vétev v kfizovatce pabliZ obeeniho
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ufadu. druha vétev. kterd odvodiuje prostor historické navsi bude napojena o cca 130 m
dale po proudu.

Ve Struhich je navrZeno dokonéit novou splaskovou kanalizaci. jejiz stavba
byvla jiz zahdjena a ponechat stavajici de¥tovou kanalizaci pro odvadeéni de3tovych vod.
Struhy nclze odkanalizovat gravitaéné do jediného mista. rozvodi probihd ndvsi, spad
terénu se rozdé&luje na obé strany od kostela.

Obec provefovala moznost aplikace podtlakové splaskové kanalizace
s pfecerpanim odpadnich vod do jednotné kanalizace Cachovic a ¢isténi odpadnich vod na
obecni &istirn¢ v Cachovicich. Tento zpisob odkanalizovani se viak jevi jako
nerealizovatelny z divodu nejen vysokych investiénich nakladd, ale rovnéz a to predevsim
z hlediska vysokych nakladl provoznich, z nichZ znaénou &ast tvofi ndklady na energii pro
provoz vyvévy a Cerpani. Tyto nédklady promitnuty do vySe stoéného se jevi pro
obyvatelstvo nepfijatelnymi a zdjem o napojeni na kanalizaci by byl maly.

Proto je vuzemnim planu navrZeno vybudovat ve Struhdch vefejnou
stokovou sit' gravitaéni splaskové kanalizace v8ude, kde je to technicky mozné. Kratké
koncové useky v severni ¢asti obce mus{ byt Feleny jako kanalizace tlakovéa — pfelerpdni
vod z jednotlivych nemovitosti do nejbliZ8i achty na gravitaéni kanalizaci.

Splaskova kanalizace gravitadni bude provedena klasickym zpusobem
vpaZzené ryze ztrub kameninovych (nebo plastovych) DN 250 s pfipojkami od
jednotlivych nemovitosti. Tlakova kanalizace bude z tlakového potrubi PE nebo PVC,
DN 50.

Vody budou svedeny do dvou mist, kde budou £idtény v malé Cistirné
odpadnich vod. Nejvéts{ €ast obce - stavajici stav 130, navrh 150 EO bude
odkanalizovéna na jiz dokongenou COV 1, kterd je umist&na na pozemku za silnici pFi
potoce ,,0d dubového lesa®, ktery jiz v Gseku za kiiZenim silnice vykazuje staly pritok.
Na vySe popsanou &ast splaskové kanalizace byla zpracovana dokumentace pro dzemni
fizeni firmou VAK-KAN, s.r.0. Teplice.

V této dokumentaci byla navrZena i &istirna odpadnich vod jako podzemni
objekt sloZeny ze dvou jednotek TOPAS 75 a zvedaci erpaci stanice. Odpad vy¢ist&nych
vod je zaustén do mistni vodotete ,,Od dubového lesa“, ktera je ptitokem Struzského
potoka a nasledng Fieky Vlkavy. Uginnost navrzené &istirny v parametrech BSKs a NL
piekraduje 90 %, splnéni poZadavkil nafizeni vlady ¢.82/1999 Sb. bude pravdépodobné
realné i bez aplikace 3. stupné &i3t€ni. Pramé&my denni odtok vyéisténych vod do potoka
¢ini 0,25 L's, maximalni 1.36 I/s.

. Druha navrzend &istirna pro Struhy — COV 2 bude situgvana na louce za
stavajici zastavbou v jizni ¢isti obce. Jeji povodi je plodng mendi nez u COV 1, poget
obyvatel je v3ak srovnatelny, stavajici stav 120 EO, navrh 130 az 140 EO. Provedeni
druhé ¢istimy se proto ptedpokladd i z provoznich hledisek totozné jako u COV 1.
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Recipientem vyc¢isténych vod bude ficka Vikava. Prumémy denni odtok vycisienych vod
do Vlkavy ¢&ini 0,22 I/s, maximaini 1.05 Is.

Pred zpracovanim ndvrhu UPQ byla zvazovana moznost nahradit druhou
COV preterpavaci stanici s &erpanim do povadi COV 1. Toto Fedeni se jevi ekonomicky
méné pfiznivé. coZ je pro obec rozhodujici kritérium. Znamenalo by budovani
nékolikasetmetrového vedeni tlakové kanalizace. Energeticka ndroénost obou Feseni je
srovnatelna, pfi ¢isténi v COV 2 se oéekdva nizdi spotieba energic nez u COV | -
pfiznivéj$i konfigurace terénu. odpadé nuinost zdvihaciho Cerpadla. PF vyuziti stejné
technologie v obou COV neni tedeni naro¢né ani provozné. Pt mozné havarii na jedné
z COV nebudou bez ¢isténi splaskové vody z celé obce, ale pouze z cca .

B11.12.2.3 Vodni toky
Stavajici stav

Hlavnim tokem feSeného uzemi je ficka Vlkava, typicky nizinny tok.
pravostranny pfitok Labe v Fi¢nim kilometru 49,3. Mistné jeji pojmenoviani kolisa.
vyskytuje se i ndzev Doubravka. Vlkava je vodohospodaisky vyznamnym tokem.
V katastru Cachovice je na Vikavé pod mostem s Zelezni¢ni trati v . km 17,61 umistén
vodolet kategorie ,B“, c¢islo hydrologického pofadi 1-04-07-024. Plocha povodi
k vodoétu &ini 165,95 km?, nula vodogtu je na kété 197.94 m n.m.(B. p.v.).

Primé&rny roéni prittok ve Vlkavé v Cachovicich &ini : 430 s

Velké vody podle doby opakovani jsou v nasledujici tabulce :

doba opakovani : 1 5 10 50 100
(let)

maximalni pritok : 9,9 20,9 26,5 41,5 48.8
(m¥s)

Povodné jsou zplsobovany nejéastéji letnimi pfivalovimi desti. U povodni
s deldi dobou opakovani zpravidla v kombinaci s dal§imi faktory sniZujicimi retenéni
schopnost Gzemi - nasyceni pUdniho profilu predchozimi srdazkami. nevhodné
obhospodarovédni pozemki (vysoky podil péstované kukufice), vydatné srazky na zmrzlé
podloZi. Posledni zndmd velkd povodei pfisla po letnich lijacich + ¢ervenci [926.

Koryto Vikgvy je upravené do lichobéZnikového profilu s opevnénim v paté
kamennou rovnaninou. V UPO se poé&ita se zachovanim volného pruhu pro tdrzbu toku o
§ifi minimalné 8 m na obé strany od bfchové ¢ary. W tomto prostoru se nenavrhuji Zadné
stavby.

23




Uzemni plin obce Cachovice s éasti Struhy

V okoli silniéniho mostku ve Struhach a Zelezniéniho mostu v Cachovicich
Je koryto opevnéna kamennou dlazbou. Kapacita koryta mimo zastavéné Gzemi odpovida
cea jednoleté vode. Pozemky — louky podél toku jsou upraveny jako inundaéni Gzemi pro
prichod velkych vod.

Pro 1ok Vlkavu nebyly pfesné specifikovany zatopové &ary. Zatopové tizemi
pro stoletou vodu je vyznageno ve vodohospodaiské mapé. list 13-11 1 : 50 000. Zatopové
gary zakreslené v UPQ vychazeji z tohoto zdkresu a byly upfesnény na zakladé prizkumu
v terénu. Maji platnost odborného odhadu. Pro vypracovani povodtiovych plant obci je
Zadouci pfesné vytyleni zdtopového Gzemi na zaklad& v¥poétu nestacionarniho proudéni
v koryte pro priichod charakteristickych povodiiovych vin. kterému musi predchazet
zameéfeni podélného profilu toku, rozhodujicich pficnych profilt koryta a idoli a zaméfeni
stivajicich mostnich otvorti a dalgich objektii na toku.

Na Ficce Vlkava lezi na sousednim katastru Vlkava Vikavsky rybnik, ktery
Je nejv&si vodni plochou v $irSim Gzemi. Byval napajen nahonem, ktery vedl v soubéhu s
tokem Vlkavy od Bratronic. V souasnosti je byvaly nahon nefunkéni a koryto je
zdevastované. Rybnik se napoudti, kromé& slabého ptitoku z drenazi &erpanim z Vikavy
&erpaci stanic{ v prostoru byvalého cukrovaru v Cachovicich.

Dalsi vodote€i v Gzemi je StruZsky potok ( &islo hydrologického poradi 1-
04-07-023. ktery vykazuje maly ale staly pratok od hraze Polniho rybnika k soutoku
s Vlkavou. Tato &ast jeho koryta je opevnéna dlaZbou z melioraénich tvérnic. Tok nad
Polnim rybmkem Jje pouze obtasny, atkoliv tok mé nemalou celkovou plochu povodi —
18.08 km?.

Vlastni obci Struhy protékd vodoted nazyvana potok ,,Od dubivého lesa®,
tento tok vakazuje trvaly pritok od mostku se silnici ve Struhéch.

Z vodnich ploch vuzemi lezi. maly rybnitek ve vychodni &asti Struh
napdjeny podzemni vodou a pivodng rovnéZ z nahonu pro Vlkavsky rybnik. Je v dobrém
stavebnim stavu a vyuZziva se k rybochovu i jako poZarni nadrz pro Struhy,

Dalsi vodni plochou v izemi je Polni rybnik ( v majetku obce ) v katastru
Struhy, ktery ma vCetné doprovodné zelen& (rékosin, olfin) mimofadny vyznam
zhlediska ochrany pfirody jako cenny biotop, vyznamny krajinny prvek, funk&ni
biocentrum. Rybnik trpi sezénnim nedostatkem vody v obdobich sucha, pokratovani
Struzského potoka nad rybnikem mé pritok vody pouze v destivych obdobich. V jeho
povodi lezi nova &istirna odpadnich vod pro obytnou lokalitu ,,Zelena™ v katastru
Lusténice. S postupnym nab&hem ¢&istirny moze dojit k trvalému pritoku v koryté nad
rybnikem. Polni rybnik vyuZiva k rybochovu mistni rybarské sdruZeni. Rybnik je silné
zanesen nanosem. +

Do fedeného Uzemi nezasahuje Z4dné ochranné pasmo vodnich zdroji.
Uzemi je mimo CHOPAYV Severogeska kiida a mimo ochranné pasmo I1I. stupn& odb&ru
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vody u Sojovic a Karaného. Po jiZzni hranici feeného tizemi probihi hranice ochranného
pdsma pfirodnich Ié€ivych zdrojG lazni Podébrady.

Ndavrh

Krom& oprav zminénych zadlaZd&nych Gsckd na toku, nejsou dosud
evidoviny zadné zaméry, které by se toku Figky Vikavy dotykaly.

Nutnost napoustét Vlkavsky rybnik Eerpanim se stiva vzhledem k rostoucim
cenam energii do budoucna neckonomickym. Proto je v izemnim planu navrieno
obnoveni nihonu pro gravitaéni napoudtdni rybnika. Néhon by zaé¢inal vzdouvacim a
rozdélovacim objektem na toku ve vychodni ¢asti Struzského katastru a pokradoval by do
Vlkavského rybnika jako zakryty trubni fad o profilu DN 600 =z plastového nebo
betonového potrubi. V zésad& by kopiraval trasu plivodniho nahonu. Obnova otevieného
koryta ndhonu je diskutabilni pro znatné ndklady na priib&Znou adribu.

Dile se v Gzemnim planu navrhuje vy&i§téni a oprava hraze Polniho rybnika
v¢. sdruZeného objektu.

Jako varianta se uvaZuje dotovani Polniho rybnika vodou zpotoka Od
dubového lesa. Technické fedeni této varianty spoéiva ve vybudovani akumulaéni a
dotidfovaci nadrzky na potoce pod vyusténim vygidt&nych vod z COV 1. PFi této nadrzce
se zfidi cca 6 m vysoky stozar lehké konstrukce, ktery ponese vétrnou turbinu. Ta bude
pfimo poh4nét odstfedivé Eerpadlo pro &erpéni vody na vydkovy rozdil cca 3 m, které
Jjsou potfeba pro dopravu vody nad hladinu Polniho rybnika. Voda se bude do Polniho
rybnika dopravovat plastovym potrubim DN 100 uloZenym pod povrchem terénu. Timto
feSenim nevyZadujicim energetické vstupy by se redln& sniZil poéet dni v roce, kdy ma
Polni rybnik zapornou bilanci mezi ptitokem a ztratami vody.

Pro Vlkavu, vodohospodai‘sky vyznamny tok s pomémné vysokym pratokem
stoleté vody ( 0,29 m'sfkm?) by bylo nanejvyd vhodné zpracovat na zékladé
matematického modelu nestaciondrniho proudéni a zam&teni profild koryta a objektti na
toku presn&jsi zétopové &ary. To viak neni redlné provést v ramci praci na zemnim planu.
Problematika se navic tyka celého povodi, nejen spravniho tizemi jediné obce.

B.I1.12.3.  Spoje
Regené uzemi lezi v atrakénim obvodé HOST Milad4 Boleslay.

* V Cachovicich je nova digitdlni telefonni tstredda ( RDLU ) napojené nové
poloZenym optickym kabelem.,

V obou obcich je jiz polozen novy kabelovy rozvod navazujici na nové
poloZené privodni kabely.
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V soucasnosti je obee plné telefonizovana. Tim se rozumi, Ze jsou pokryty
viechny pozadavky na zfizeni Gcastnické 1clefonni stanice, v&etné dostatedné rezervy pro
rozvoj. ZaloZeny systém poskytuje kapacity pro rozvoj jak v rdmei pfivodniho optického
kabelu, tak digitalni astfedny.

Uzemni plan pocita s 200%-ni telefonizaci obce v konci navrhového obdobi
véetné rozvoje datové komunikace a rozvodu kabelové televize, ’

Uzemi nemé problémy s pfijmem televizniho ani radiového signélu.

Na vodojemu Cachovice je zakladnové stanice sité mobilnich telefond
Eurotel. Vymezeni ochranného pasma se nepoZaduje. Trasa radioreléového paprsku pro
napojeni BTS je zakreslena ve vykresech technické vybavenosti a ve vykrese limitd
vyuziti izemi,

Regenym tizemim prochazi dilkovy kabel ve spravé OSDK, ktery je tizemné
chranén a nebude navrZenym fesenim dotéen.

B.I1.12.4.  Doprava

B.IL12.4.1  Sirsi dopravni vziahy

Komunikace

Hlavni komunikaéni tah v 3irSim Gzemi tvofi silnice 1/38 spojujici
severoteskou a thomoravskou oblast ( Ceska Lipa - Mlada Boleslay — Nymburk - Kolfn -
Céslav - Jihlava - Znojmo Hat& ). Vede v katastru sousednich obci Vikava a Ludténice.
V izemnim plénu Vlkavy je navriena jeji pfelozka mimo zastavéné tizemi obce. Po této
silnici se realizuje dopravni spojeni s mistnimi spddovymi centry — okresnimi mésty
Mladé Boleslav a Nymburk. Dal§im dileZitym silnidnim tahem v $ir$im tzemi je
rychlostni komunikace R 10 Praha — Mlada Boleslav — Liberec.

Silni¢ni sit’ feSeného izemi tvofi nasledujici silnice téeti ttidy:
I11/3325 v tiseku ( Straky ) V3ejany — Cachovice - Struhy
111/3322 v tseku Lipnik — Cachovice — Vlkava

Tato komunikace zprostfedkovava pres silnici [11/27212 spojen! s Benatkami
nad Jizerou a nésledné po R 10 s hl. m. Prahou.

Dopravni s€jtani se na silnicich III. tfdy neprovad&lo. Dopravni zatdZ na
silnici I/38 ve Vlkavé &ini cca 4500 vozidel denné.

ARCHKA

Silnién{ kostra feSeného Gzemi je stabilizovana a nenavrhuji se zisadni
zmeny. NaVl"hLlJL se pouze zafazeni mistnich komunikaci Lipnik — Struhy a Struhy —
Ujezdec mezi silnice [11. tfidy a to pro evidentni dopravn{ vyznam téchto spojeni v oblasti.

Zelezniéni doprava

Resenym Gzemim prochézi jednokolejna Zeleznitni trat CD & 071.
Nymburk — Rumburk. Jde o vyznamnou trat' celostatn{ sit&, ktera predstavuje v misté
piedevsim rychlé spojeni s Mladou Boleslavi ( 30 minut ) a Nymburkem ( 18 minut ). Po
trati projede denné cca 20 nakladnich viakd, 16 osobnich a 4 zrychlené viaky.

V katastru Cachovice se nachazi Zelezni&ni stanice s historicky vzniklym
nazvem ,,Vlkava“. Stanice ma smiSenou funkci pro osobni i nékladni dopravu a trvale
zajiffovanou obsluhu. M4 dvé& dopravni koleje o délce 550 m a jednu manipulaéni kolej.

Zavleckovéna je plocha byvalého cukrovaru, dnes sklady Automot, a.s. a to
dvéma kolejemi s kapacitnim prostorem pro prekladku.

Vletka vybudované pro dopravu pohonnych hmot do byvalého vojenského
prostoru leZi jiZ mimo felené tzemi v jeho tésném jiZnim sousedstvi. V soudasnosti se
vyuZiva sporadicky pro pfekladku uhli.

Naroky na zkapacitnéni ZelezniCni trat&, které by mé&ly Gzemni primét
nejsou znémy. RovnéZz nadraf méd dostatek ploch pro nakladku a vykladku z vagonu.
Rozdifeni Zeleznitnich ploch se proto v navrhovém obdobi (zemniho planu
nepfedpoklada.

Autobusovd doprava

Autobusova doprava zajiftuje obsluhu tzemi hromadnou dopravou pti
kaZdodennich cestéch za praci. Cachovice a Struhy jsou obslouZeny linkami vedenymi ve
sméru Mladé Boleslav — Nymburk s odbogenim ve Vlkavé. Dale maji v Cachovicich
zastavku linky mistniho vyznamu realizujici spojeni do Lipniku a do Viejan a Strak.

Spojeni s Mladou Boleslavi se realizuje autobusem cca za hodinu, spojeni
s Nymburkem cca za 40 minut.

Stévajici Urovefi obsluhy se pFedpoklada i vcelém navrhovém obdobi
tzemniho planu.

Pési a cyklistickd doprava

V Cachovicich u nédraz{ 7a&ind znadena ( Cervena znacka ) turistick4 stezka,
ktera vede pfes Vlkavu a Jivak do LouZeng a ddle {abkenickym polesim do Jabkenic a
pies Dobrovice aZz do Mladé Boleslavi.
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Pesi doprava ma v dzemi pouze lokalni vvznam v ramei zastavénych &asti
obci.

o

Znatena cyklotrasa izemim nevede. Cyklisticka doprava ma lokélni vyznam
v ramei jednotlivych obei a ve vztazich mezi obeemi sousednimi. Realizuje se po mistnich
komunikacich a silnicich [11. tFidy.

Uzemni plan nepfedpokladd budovani dalsich znatenych turistickych tras.
I'ro- cyklisticky provoz mistni silnice III. tFidy vyhovuji a neni pocitovéna potfeba
budovani samostatnych cyklostezek.

P5i doprava je feSena v ramci sidel navrhem chodnikii a zklidnénych ulic.

B.I1.12.4.2  Podrobné dopravni Feseni

Komunikace

Stavajici komunikace I1I. tFidy 111/3325 a [11/3322 jsou v extravilanovych
usecich navrZeny v kategorii S 7,5/50,60,70, viz situace. Pokud silnice v soutasnosti
t€chto parametrd nedosahuji, budou v prib&hu ndvrhového obdobi UPO postupng&
rekonstruoviny a zkapacitiiovany, av§ak bez zmény trasy.

Nove navrZeny usek silnice 111. t¥idy Lipnik — Struhy je navrzen v kategorii
$7.5/70 a Gsek Struhy — Ujezdec v kategorii S 7,5/60.

Pritahy silnic III. ttidy, jak stavajicich v Cachovicich, tak i navrZenych ve
Struhach jsou mistnimi sb&mymi komunikacemi funké&ni tfidy B2, ve stavu nebo v navrhu.

Stavajici sbérnou komunikaci funkéni tfidy B2 je hlavni ulice v Cachovicich
( ulice 6. kvétna ), kterdA ma parametry MS 9, miniméln& jednostranny a &asteéng i
oboustranny chodnik. Dalsi stavajici mistni sb&émou komunikaci je hlavni ulice ve
Struhach, ktera vak nema zfetelné vy¢lenéné chodniky. V UPO se navrhuje tiprava této
komunikace do parametrt MS 9 a jeji vybaveni minimalng Jjednostrannym chodnikem.

Na stejné parametry se ve Struhach navrhuje upravit i pritah silnice
z Lipnika do Ujezdce.

S rozvojem nové zistavby v Cachovicich za $kolou a na volné plode za
sklady Matre nabyde silnice II1. tFidy 111/3325 na Lipnik rovn& charakteru mistni sb&rné
komunikace a bude dopln&na chodnikem na strané u zastavby. Bude rovné# v parametrech
MS 9. Vyhledové s rozvojem zastavby i na opadné stran® této komunikace se uvaZuje
s jejim doplnénim o zastavovaci pruh a chodnik i na prot&jii stran€ od dnesni zéstavby.
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Mistni komunikace

Ostatni komunikace obci jsou navrhovany prevazng v kulcgorii obsluznych
komunikaci. které jsou s ohledem na mistni podminky dopInény  zklidn&nymi
komunikacemi,

V lzemi s novou zastavbou, pfevazné rodinnymi domky. byly navrzeny
obsluzné komunikace tak, aby navazovaly na stavajici obsluzné komunikace obce.
respektovaly konliguraci terénu a zohledfiovaly urbanistické zaméry v Gzemi.

Stavajici obsluzné komunikace v Cachovicich jsou doplnény o novou
obsluznou komunikaci v parametrech MO 7,0 napojenou na silnici od Lipnika na za¢4tku
obce. Jde ve stopé stivajici nezpevnéné komunikace. Napojeni na navrZenou sbérnou
komunikaci, dnes jeit¢ extravilinovou silnici se navrhuje smérové upravené pro
bezpetné&j3i ndjezd a odbotovani.

Komunikace pro novou zédstavbu v Cachovicich jsou navrZeny jako
zklidnéné s pojizdénou Sifkou vozovky 6 m a vy&lengnymi chodniky.

Ve Struhdch se nenavrhuji nové komunikace, pouze Gpravy stavajicich na
vySe popsané patrametry.

Parkovini a odstavovdni vozidel :

V UPO je rozsah parkovacich ploch uvaZovén na stupei automobilizace
I : 3 anedini v feSeni izemi obci vyrazngjsi potiZe.

Stavajici parkovi3t€ v centru obce Cachovice na névsi a u nadrazi jsou
zachovéana.

U nové navrhované bytové zastavby, kterd je uvarovand v rodinnych
domgcich, je potitdno s tim, ze kazdy objekt bude mit svou gara? a nebo misto pro
odstaveni vozidla na vlastnim pozemku.

U nové navrhovanych objektd obchodu, sluZeb, drobné vyroby.
pramyslovych ploch atd., je uvaZovéno s umisténim odstavl na vlastnich pozemcich
navrhovanych objektii. Konkretizace rozsahu odstavnych ploch musi byt stanovena dle
platnych CSN a vyhladek az po upfesnéni investorskych zamérd v jednotlivych lokalitach.

Dopravni vybavenost

V teSeném Gzemi neni navrhovéno umisténi &erpaci stanice pohonnych
hmot. ‘ 4

Navrh UPO se nezabyval Gzemni lokalizaci malych autoservist a drobnych
sluzeb pro motoristy. Ztizovéni téchto slueb se ¥di zakonem nabidky a poptavky, takZe
jejich pocet a rozsah nemiize UPO stanovit a jejich rozvoj je pfedpokladén v plochach pro
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Uzemni plan obce Cachovice sédsti Siruby

nerudici vyrobu a sklady. Za dodrZeni podminck ncobtézovéni okoli hlukem. exhalacemi a
odstavovanim nepojizdnych automobild, je mozné omezeny rozsah sluzeb pro motoristy
umistit i do smisenych tzemi,

B.IL.13. Obec Cachovice v obsluznych a pracovnich vztazich

Uzemi obce Cachovice s &sti Struhy je moZno souhrnné hodnotit jako
sourody celek, sloZeny ze dvou sidel jedné obce.

Vnitfnim jednoticim elementem je jednak spadovost Gzemi vzhledem k
Mladé Boleslavi, dale pak ptedevdim zplisob vyuZiti tizemi pfeva¥ng k zem&délstvi.

Z hlediska budouci vnitfni homogenity obce bude rozhodujici, zda se podati
zpomalit depopulacni tendence rozvojem mistnich pracovnich prileZitosti a dale udrzet a
rozvijet v Cachovicich zafizeni vybavenosti a sluzeb nadmistniho vyznamu.

Ccelkove je obec obsluzng i pracovné vyrazné zavisla na vnéjsich vztazich.

Uzemni plén obce vytvar podminky pro zmirnéni této zdvislosti ndvrhem
komerénich ploch a ploch s moznosti rozvoje ekonomickych aktivit mistnich obyvatel.
Dilezité je i feSeni koncepce energetiky zaloZené vyhradné na vyuZivani mistnich
obnovitelnych zdroju.

Uzemni plén predpokladd v navaznosti na dosavadni vyvoj rozvoj Cachovic
jako jednoho z lokalnich center oblasti.

B.II.14.  Krajina a Zivotni prosti-edi

B.IL14.1.  Hlavni charakteristiky FeSeného tizemi

Bl 14.1.1 klimatické poméry

Uzemi lez{ v teplé klimatické oblasti T2,
s charakteristikou regionu ,,teply, mirné suchy*.

zakladni charakteristiky:.

Roéni primérna teplota : 8,5°C

Roéni primérny tihrn srazek : 500 - 600 mm
Pocet letnich dni : 56 - 60

Dni s teplotou nad 10°C 160 - 170
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Pocet mrazovych dni : {00-110
Pocet ledovych dn(i : 30-40
Primérna teplota v -

- lednu : -2°C

- Cervenci ! 18,5°C

- dubnu : 9°C

- fijnu : 8°C
Srazkovy thrn za veget. obdobi : 250 - 400 mm
SraZkovy Ghrn v zimnim obdobi : 200 - 300 mm
Podet dn1 se snéhovou pokryvkou : 40 - 50

Poéet dntl zamracenych : 120 - 140
Poéet dnti jasnych : 40-50

B.IL14.1.2 geomorfologie

Sprévai tzemi obce Cachovice i s $ir§im okolim patff do typické oblasti
Ceské kiidové panve. Jde o rovinaté uzemi roz&lenéné do mélkych Gvald a mirné
vyvySenych plodin podminénych tektonickym roz&lenénim plGvodné jednotnych
platformnich sediment stfedniho turonu. VyvySené ¢&asti terénniho reliéfu tvorené
obnaZenymi vrstvami piskovcl a pis€itych slinoved jsou pfevaing obsazeny borovymi
lesy na chudgich pistitych pidach. T&zsi Zivngjsi pady wivald podminily vyuzivani této
¢asti krajiny k intenzivni zemé&délské vyrobe.

Severni obzor lemuji svahy tahlych navrsi za Dobrovicemi tvofené relikty
svrchnoturonskych souvrstvi.

Mezi Cachovicemi a Vanovicemi ficka Vlkava, ktera odvodituje rozsdhlou
panev mezi Dobrovicemi a Cachovicemi prora#l pés zalesnénych vyzdvizenych ker ( Kozi
hibet 2 Mordové rokle na stran& byvalého VVP Mlad4 a polesi od Fivaku k Jabkenické
obofe na protéj3im biehu ) a pokraduje do Polabské niZiny mezi Nymburkem a Lysou.

B.IL.14.2.  ohrofeni Zivotniho prostiedi a opatieni ke zlepseni

Nejv&tsim negativnim dopadem na Zivotni prosttedi je vliv lokélniho
vytdpéni na kvalitu ovzdusi a vliv ddlkového pienosu Skodlivin. Podstatny je vliv
clektrarny MgInik a dalgich vzdalen&jsich zdroja* emisi ze Severnich Cech. Vliv
vzdalenych zdrojii atmosferickych imisi ustupuje ponékud do pozadi po provedeném
odsifen{ rozhodujicich zdrojit. Zlep3eni se projevuje nejrychleji na stavu lesnich porost.
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Uzemni pldan obce Cachovice sdédsti Struly

Uzemni plan fesi komplexni pfechod v obou obcich na vytapéni centralnim
zdrajem tepla na spalovini mistni-biomasy. Timto fe$enim je zcela eliminovano vyuzivani
fositnich paliv a vnos oxidd uhliku do atmosféry nad jeho pfirozeny ob&h. Regeni
nevyvolava ani negalivni dopady na zivotni prostfedi v jinych oblastech, naptiklad t&Zbou
nebo spalovanim fosilnich paliv.

Dal$imi ncgativnimi dopady je zne¢itovani povrchovych i podzemnich vod
aniky z zump a pfepady z Zump do destové kanalizace v mistni &asti Struhy.

Uzemni plan navrhuje komplexni odkanalizovani Struh a (&inné ¢&i3téni
odpadnich vod.

Do rezimu podzemnich vod zasahuje nepfiznivé i prinik ropnych
uhlovodikh z byvalého vojenského vycvikového prostoru Milovice — Mlada. Konkrétnim
zdrojem je byvalé staciste Cachovice, které leZi jizn& od hranice katastru na tzemi obce
Lipnik. Dosud nebylo asanovano. Asanaci nelze feit v ramei UPO Cachovice.

Jako a€inny nastroj ke zlep3eni Zivotniho prosttedi v sidlech i krajiné je
navrzeny systém rozptylené zelené zahmujici USES. Uzemni plan rozpracovava
schvaleny generel USES do uarovné planu USES a dopliiuje dal3i interakéni prvky.
NavrZeny systém rozptylené zelené v krajiné prostupuje do sidel a je propojen se stavajici
i navrZenou zeleni v sidlech.

B.II.14.3.  Likvidace komundiniho odpadu

Sbér a svoz komundlniho odpadu zajist'uje obec smluvné na fizenou skladku
v Jificich prostfednictvim Technickych sluZeb mé&sta Bendtky nad Jizerou. Objem
svezencho odpadu predstavuje cca 200 t/rok.

Obec prosazuje vramci odpadového hospodafstvi separovany sbér. Pro
tFidéni odpadu obec vy¢lenila dvé plochy po jedné v kazdé obci, kde jsou umistény
kontejnery na tfidény odpad.

Obec zahajuje vlastnimi prostfedky provoz drti¢e PET lahvi.

V' azemnim planu je navrZeno nadédle pokradovat v zavedeném zpiisobu
likvidace komunalniho edpadu a uplatiiovat diisledné separovany sbeér.

Vbyvalém lomu ve Struhdch (520/1) je zavezeny pfesné nezjidtény,
pravd¢podobné prevazné komunalni odpad. Stard skladka se nejevi nebezpeénou. V UPO
se navrhuje ur€enou lokalitu monitorovat vrtem vedenym az pod hladinu podzemni vody a
v ndvrhovém obdobi ji nevyuZivat k zéstavbé, R
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B.IL.14.4.  Uzemni systém ekologické stability

Pro feSené dzemi obee jo zpracovan a schvilen generel mistniho USES.
Zpracovateli byli Ing. Frantisek Moravec a Ing. Karel Rokyta v roce 1996.

V soudasnosti se zpracovava novy okresni generel USES. zpracovatelem je
Ing. Milena Moravkové. Tento material bude-dokongen v roce 2001. Podstatné zmény ve
faktické struktute USES se neoc¢ekavaji. Novy schvaleny generel bude zohlednén v daliim
stupni.

Schvaleny generel USES je v UPO rozpracovan do Grovné planu USES
s podrobnosti na jednotlivé pozemky a jejich &4sti.

Ocekava se, #e navrfené prvky USES budou realizovény v navrhovém
obdobi tizemniho planu prib&zng, nejpozdéji v ramei komplexnich pozemkovych vprav,
které v katastrech Struhy a Cachovice dosud nebyly provedeny.

Dominantnim prvkem USES v tzemi Jje nadregiondlni biokoridor K68
borovd fada, v generelu USES je oznacen jako NRBK I.

NRBK 1 prochazi po jiznim okraji katastru Cachovice zapadovychodnim
smérem. Na vychod€ prochdzi rozsahlym polesim, které se rozklada severné od Loucens
a pfichézi na katastr Vlkava. Jizn& od plochy pro sklddku uhli na jih od ukongeni
ZelezniCni vletky pfichdzi na katastr Vanovice a jizné podél katastrilni hranice mezi
Vanovicemi a Cachovicemi pokratuje zépadné. Jde prakticky v soub&hu s pfipojkou VN
pro uhelné sklady. Hlavni vedeni vysokého napéti biokoridor prechazi jiz na Cachovickém
katastru. Dale je jeho trasa vedena kritce v soubghu shlavnim vedenim VN po jeho
Jjihozapadni stran€ a poté se odklin! nejkrat$i spojnici klesu severn& od Viejanské
héjovny a pokratuje lesy byvalého vojenského tjezdu k jihozipadu.

Cast lokalizované v Fe¥eném Gzemi je v celém rozsahu navrZené na stavajici
orné pude. Pruh o §ifi minimaln& 50 m je navrZen pro funké&ni vyuZiti ,,pfirodni nelesni
zelefi™. Pas bude osdzen v zasadé lesnimi autochtonnimi dfevinami s ptevahou borovice
lesni, podtizen& bude zastoupen dub letni, lipa malolistd, modin a bfiza, v kefovém
podrostu a lemu pak habr, liska, trnka, §{pkova ritZe a hloh.

Pfevedeni biokoridoru do PUPFL se nenavrhuje, protoZe lesnické
obhospodafovani neni v souladu s funkci biokaridoru. Po zapojeni nové vysdzeného
porostu bude provadéna pouze prib&Zné obnova a zdravotni probirka.

Nové navrZeny pis vysoké zeleng bude vyznamnym krajinotvornym prvkem
ohraniujicim od jihu zemédelskou krajinu v okoli Cachovic. Bude mit velky vyznam i
jako prvek protieroznf ochrany pfed GZinky severnich vétru.

Ochranna zéna biokoridoru zabird prakticky cely katastr Cachovice a
zasahuje i do katastru Struhy.
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Uzemni pldn obce Cachovice scédsi Soruln

RBC H Miada je druhym nejvyznamnéjsim prvkem USES v fedeném
azemi. 1 kdyz jcho hlavni ¢ast lgzi jiz na jinych katastrech. Jde o vymezené pfevaZné
funkéni hiocentrum. jehoZ plochu tvofi lesy a traviny v byvalém vycvikovém prostoru
Milovice — Mladd. Tyto lesy uzaviraji zdpadni obzor obou obci. Jde prevazng o bory a

borové doubravy. vyskytuji se i oddily s pievahou smrku.

Do katastru Cachovice zasahuiji pouze okraje biocentra, v&tdi lesni plochy
zasahuji na severozépadné do katastru Struhy ( cca 100 ha ).

LBK 9 Vlkava je nejdelsim lokdlnim biokoridorem v fe$eném tzemi. Jde o
biokoridor vedeny v Gdolni nivé fitky Vikavy podél jejiho toku jako pas bfehového
porostu a luk o $ifi minimalné 20 m. Jde vfeseném dzemi o funk&ni biokoridor,
pfedpoklada se pritbéZna udrzba biehovych porostt, pFipadné jejich doplnéni v mistech,
kde je tok v delsich usecich lemovan pouze loukou.

Od vlastniho toku Vlkavy se biokoridor odklani pouze na vychodni stran&
Struh, kde neni mozny prichod v potfebné &ifi stavajici zastavbou, ale trasa vedend pres
mistni rybni¢ek je funkéni alternativou.

LBK 10 Struzsky potok probih4 podél koryta Struzského potoka od jeho
usti do Tficky Vlkavy pfes biocentrum Polniho rybnika déle a# k hranici lesa —
regionalnimu biocentru RBC Il — Mlada. Bichové porosty jsou v trati pod Polnim
rybnikem podél upraveného koryta potoka. Nad Polnim rybnikem tvoti doprovod obéasné
vodoteée travni porosty, prakticky nevuzivané, ruderalizované. Biokoridor je ¢asteing
funkéni.

Navrhuje sé pravidelné o3etfovani bichového porostu pod Polnim rybriikerm.
V trase nad Polnim rybnikem se navrhuje pravidelné vyZinani ploch podél koryta toku a
doplnéni doprovodné kefové a stromové zelené — vrba bild, javor, sitemcha, bez gerny.

Minimalni $itka 20 m.

LBC 5 U Cachovic navrzené biocentrum v nivé Vikavy nad Cachovicemi.
Louky a obasny mokiad po vybfezeni potoka. Bfehové porosty minimélni. ( vrba),
degradované nedostateén& obhospodafované louky.

Navrhuje se v celé ploSe biocentra doplnéni kefové a stromové zelen& — vrba
bila, vrba trojmuZna, vrba jiva, olse lepkava, topol bily, btiza bradavitnatd. Plochy luk
kosit dvakrat rogné.

Plocha 4,09 ha.

LBC 6 Za uli¢kou je avrzend biocen‘trum pfi Gsti Struzského potoka do
nVlkavy. V souasnosti nedostateéné obhospodafované louky s projevy rudralizace,
skupiny vrb u koryta toku.
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Navrhuje se v celé plode biocentra doplnéni kefové a stromové zelend — vrba
bila. vrba trojmuzna. vrba jiva, ol$e lepkava, lipa srd&ila. javor mlé¢. briza bradavi¢nata.
Plochy luk kosit dvakrat ro¢né.

Plocha 5.80 ha.

LBC 8 Polni rybnik — vyznamny krajinny prvek ze zdkona je funkénim
vymezenym biocentrem tvofenym vodnimi, mokFadnimi, lesnimi a lu¢nimi spolecenstvy.
Zahrnuje stévajici vodnf plochu rybnika, bfehové rakosiny. biehové porosty. louky na
biezich rybnika a zapojené porosty nelesni vysoké zelené ( vrba, ol§e ) pfevazné
lokalizované podél tahlé terénni deprese s ob&asnou vodotedi orientované severozapadnim
smérem.

Navrhuje se ponechani bez zdsaht do stavajicich porostd. V okoli omezit
intenzitu zeméd€lské vyroby, vyloudit uZivani umé&lych hnojiv, biocidd v&. herbicidl a
omezit i hnojeni statkovymi hnojivy.

Plocha 12,88 ha.

Interakcni prvky :

IP 1T — louka na Blahovce, vymezena k podpofe funkce nadregionalniho
biokoridoru, Navrhuje se zachovani louky bez hnojeni, 2 x ro&né kosit.

IP 2 - lesfk u Ludténic — stavajici, postupnou obnovou podporovat
pfirozenou skladbu — borova doubrava,

IP 3 — kefovy a stromovi" doprovod cesty do Lusténic. Navrhuje se doplnéni
stavajiciho stavu autochtonnimi keti a stromy.

IP 4 - alej podél silnice do Ujezdce. Navrhuje se doplnéni stavajici aleje -

jetdb, javor, lipa, mozné i ovocné stromy.

IP 5 - traviny v byvalém vojenském prostoru u lesa k Zelené - stavajici.
IP 6 - alej podél silnice do Lipnika. Navrhuje se doplnéni stavajici aleje -
lipa, jefdb, moZné i ovocné stromy.

IP 7 — remizek v polich mezi Cachovicemi a Lipnikem. Stavajici, utolisté
zvefe, navrhuje se ponechéni bez zasahi.

B.IL14.5.  Geologické poméry

Celé FeSené tzemi véetné jeho $irdtho okoli nalezi do teské kiidové panve.
Jsou zde zastoupeny platformni sedimenty svrchni k¥idy, stfedni a svrchni turon. Stfedni
turon je zastoupen kfemennymi jemnozrnnymi piskovci a vapnitymi jilovci. Svrchni
turon, v feeném Gzemi pouze ojedinély, je zastoupen vapnitymi jilovci a slinovci.
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Uzemni plin obce Cachovice casti Struhy

Platformni pokryv je tektonicky porusen podél zlomovych linii typického
sméru saxonské tektoniky. Podél zlomovych linii doglo k nevyznamnym vertikalnim
dislokacim. v feseném tzemi max. desitky metra.

V podlozi svrchni kiidy ( mocnost cca 500 — 600 m ) se nachézeji souvrstvi
permokarbonu, v katastru Struhy se v jejich ramci predpoklada i vyskyt uhlonosnych
souvrstvi ( jelenické, tynické vrstvy ).

V podloZi prmokarbonu ( mocnost cca 300 m ) le2 fosilng zvatralé podlozi
alterovanych svrchnoproterozoickych hornin.

B.IL14.6.  LoZiska nerostnjch surovin

V feSeném Gzemi neprobihd téZba nerostnych surovin a ani v minulosti
nebyly téZeny Z4dné mistni surovinové zdroje kromé drobné mistni t&7by pisku a hliny.

Do teSeného tizemi na katastr Struhy zasahuje chranéné loZiskové uzemi
¢. 075300 Bezno, na loZisku &erného uhli B3 017400 Mé&lnicka pénev. V 8ir§im okoli se
vyskytuje loZisko &erného uhli P9 062000 Mnichovohradistska panev, které zasahuje na
katastr Lu3ténice. Zadné zuvedenych lozisek Gerného uhli nebylo dosud t&Zeno pro
nepfiznivé hydrogeologické poméry. V navrhovém horizontu tzemniho planu se tézba
nepfedpoklada, rovnéz ani ve vyhledu se neodekava, ze by se otevieni loZisek mohlo jevit
ekonomicky vyhodnym z vy$e uvedenych ditvoda.

V hranicich CHLU nelze bez souhlasu odboru Zivotniho prostfedi Krajského
» Ofadu StfedoCeského kraje budovat stavby net&¥ebniho charakteru s vyjimkou v3ech
staveb v zastavénych &4stech obci a staveb obytnych a vodohospodafskych objektd i
mimo tyto hranice. K zadostem o povoleni jinych staveb mimo zastavéné uzemi si
piislusny souhlas vyZida stavebni Gifad v ramci Gizemniho a stavebniho Fizeni. Stanovisko
podle § 19 horniho zékona se vydava na zaklad& Zadosti doloZené situaci stavby a
vyjadrenim Geofondu CR.

B.IL14.7.  InZenyrskogeologické poméry

Podle mapy inZenyrskogeologického rajonovani CR tizemi nales k rajonim

* Es rajon spra$i s podrajény 22 a 23
4
* Sj rajon jilovcovo prachovcovych horin, podrajén 6

* Ss rajon piskovcovo slepencovych hornin, podrajén 4
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e Ftrajon Fi€nich teras s podrajény 12 a 14

S vyjimkou zamokFenych terénnich depresi v nejblizsim okoli toku Vlkavy a
StruZského potoka, kde je vysoka hladina podzemni vody. jsou podminky pro zakladani
staveb v celém Gzemi dobré.

B.IL.14.8.  Hydrogeologické poméry

V podlozi feSeného tzemi prevladaji jemnozrnné piskovce jizerského
souvrstvi s vapnitym aZ jilovitovépnitym tmelem - stfedni turon, misty s vlozkami
kompaktntho slinovce. Jde v celkovém pohledu o stiedn& propustné podloZi se spojitou
volnou hladinou podzemni vody, ktera se v fefeném tzemi pohybuje piiblizné v Grovni
hladiny toku Fitky Vlkavy. Generelni smér proudéni podzemnich vod je jizni az
Jjihozépadni.

Existence souvislych plodné rozsahlych izolatort — artézskych stropil, nebyla
v feSeném Gzemi prokazana.

B.IL14.9.  Zhodnoceni radonového rizika

Podle odvozené mapy radonového rizika CR se feSené tzemi nachdzi
pfevain€ v oblasti snizkym rizikem pronikani radonu z geologického podlozi. Vyse
poloZené partie Gzemi mezi Cachovicemi a Lipnikem, kde je mocné&jsi vrstva spragového
pokryvu, pak leZi v oblasti se stfednim rizikem pronikanf. Na spraSovych pokryvech se

objemovd aktivita 222Rn otekava v rozmezi 20 - 70 kBq/m3 .

Zdrojl radonu v hominovém prostiedi feSeného Gzem! maze byt n&kolik
typd. Jde pravdépodobng o zvyiené obsahy radionuklidd v materidlu  sprasi
dotransportovanych do tizemf z riznych oblasti ¢eského masivu. Dale miZe byt zdrojem
zvySenych objemovych aktivit i pronikani radonu z vétsich hloubek, které viak neni v
Uzemi doposud zji§t&no. ZvySené koncentrace radioaktivnich kovi obsahuji pravidelng
napfiklad okrajové &asti (rozmyvy) &emouhelnych sloji, které se v permokarbonské vrstvé
podloZi mohou vyskytovat i v fedeném tzemi.

Obsah radonnu v pidnim vzduchu vykazuje znaGnou mistni variabilitu a
miZe byt ovlivnén i negeologickymi faktory, napf. klimatickymi a meteorologickymi.
Rozhodujici je vzdy pouze pfimé méfeni.

Obecn& lze konstatovat, #e ohrozeni radonem z horninového prostiedi
nepfedstavuje limit vyuZitf tzemi. 4
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C. PLAN VYUZITI PLOCH

C.lL ZAKLADNI USTANOVENI

Plan vyuZiti ploch &leni fefené zemi na jednotlivd polyfunkéni tzemi a
monofunkéni plochy. Déle jsou vyznadena chranénd Gzemi a izemni rezervy. Asanadni
tzemi se vUPQ Cachovice nevyznatuji. Nov& stavéné, modernizované nebo
rekonstruované stavhy a zafizeni musi odpovidat charakteristice Gzemfi a ploch.

C.IL POLYFUNKCNI UZEMI

Polyfunkéni Uzemi jsou charakteristickd horizontalni a vertikalni
skladebnosti funkci. Volbou vhodnych a vyjime&ng pfipustnych funkef vznikaji ptislusné
typy polyfunk&nich izemi s riznou mirou vyuZitelnosti pro specifikované stavby a ostatni
zafizeni, jejichZ vystavba, rekonstrukce a modernizace je zde moZna.

Stavby a ostatni zafizepi, vyjmenovand jako vhodnd, respektive jako
vyjime&n& piipustnd v ramci polyfunkénich Gzemi, jsou v jednotlivych p¥ipadech
nepfipustnd, respektive vyjlmeén& piipustn, pokud odporuji svym poétem, polohou,
rozsahem nebo fiéelem vlastnostem tzemi.

Pfi uplatnéni této zasady se zohlediiuji pouze urbanistick4 hlediska.

ARCHIKA

C.I1.1. PREHLED POLYFUNKCNiICH UZEMI :

CILLL

cilll

Clll1.2

CIL1.2

Clll1.21

ClILL3.

Cill1.3.1

CliL132

CIl133

CIL14.

cri4l

Clil1.42

OBYTNA UZEMI
Obytné uzemi malych sidel

Cisté obytné tizemi

SMISENA UZEMI

Smifené uzemi

VYROBNI UZEMI
Uzemi nerusici vyroby a sklad -
Zemédélské aredly

Podnikatelsko-zemédélské plochy ( aredly )

ZVLASTNI UZEMI
Sport a rekreace

Obchod a sluzby
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C.I1.2, CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVYCH - bydleni v obytnych domech pievéazng formou uZivani jednotlivych
POLYFUNKENICH UZEMI samostatnych bytd.

vhodné ;

i . . -obchodnf zafizeni, nerudici sluzby a drobné provozy, slouzici k
Cl.z21. Obytné tizemi malych sidel uspokojovéni denni potfeby obyvatel tzemf
A - slousi - -odstavna mista a gardZe, slouzici poteb& funkéniho vyuziti

ptevazné bydleni ve spojeni s uZitkovym vyuZitim zahrad a moznosti -nezbytné plochy technického vybaveni

chovu zvitectva -pfislu$né komunikace pé&3i a vozidlové

B - funkéni vyuziti -zelefl parkova

dominantni :
-rodinné bydleni s moZnosti vyuziti pfidruzenych zahrad a chovu zvifectva
CIL2.3. Smi¥ené tzemi
vhodné :
-obchodni zafizeni, neruici sluZby a drobné provozy, slouZici k A - slouzi :
uspokojovani denni potfeby obyvatel Gzemi pro bydleni, vybavenost, sluZby a nerusici Zivnostenskou a zem#dé&lskou
vyrobu

-odstavna mista a garéZe, slouZici potfebé funkéniho vyuziti

-nezbytné plochy technického vybaveni B - funkéni vyuziti :

-pfisludné komunikace p&3i a vozidlové ! - vhodné ;
- obytné budovy s drobnymi zafizenimi obchodu a slueb

-zeleii liniova a plogna
- obytné budovy s drobnymi zafizenimi zem&d&lské vyroby

vwjimecné pFipustné :
. , - mald hospodéfsk4 zatizeni extemzivniho zemé&délského a lesniho
-zafizeni cirkevni, kulturni, sociélni, spravni, zdravotni, sportovni a hospodafstvi a k nim pFisluiné byty a obytné budovy

8kolska pro obsluhu Gzemi
- ostatni obytné budovy :

- obchodni zafizeni, vetejné stravovani a ubytovani

CIL.2.2 Cisté o bytné tizemi - femeslnické dilny pro potfeby obyvatel fizemi
- zafizeni mistni spravy, cirkevni, kulturni, socialni, zdravotni, sportovni a
A - slouzi : Skolska
prevazné bydleni - zahradnictvi

4 + A
B - funkéni vyugiti - odstavné mista a garaZe slouZici potfebé funkéniho vyuziti
dominantni : - nezbytné plochy technického vybaveni
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C.I1.2.4.

CIL.2.5.

ARCH¥A

Uzemni plan obce Cachovice sdcdstiStruhy

- pfisludné komunikace pési a vozidlové
- zeled liniova a plo§na
vyjimelné pFipusiné

- nestanovuje se

Nerusici vproba a sklady
A - slouzi :
pievaZné pro umisténi zafizeni vyroby a sluZeb podstatn& neobt&Zujici své
okoli.
B - funkéni vyuZiti :
dominantni :
- nerusici provozy primyslové a femesinné vyroby vieho druhu
- skladovaci objekty
vhodné :
- obchodni, kancelafské a spravni budovy
- byty sluZebni a byty majiteltl za¥izeni .
- odstavna mista a garaZe pro funk&ni vyuZiti
- nezbytné plochy technického vybaveni
- prisludné komunikace p&si a vozidlové
- zelefi liniova a plodnd
vyjimedné pFipustné :
- zatizen{ kulturni, socialni, zdravotni, sportovni a Zkolska
- zafizeni obchodu a sluZeb

- provozy pro zpracovani zemé&dg&lskych a lesnich produktd

- 4

Zemédélské aredly

A - slouzi :

pievazné zemédélské produkei
B - funkéni vyuziti :
dominantni ;
- staje a ostatni provozy Zivotisné vyroby

- zafizeni ke skladovani zem&d&lskych produkti, krmiva, picnin, steliva,
hnojiv statkovych a primyslovych, agrochemikalii, atd.

- stavby a plochy pro odstaveni zemé&délské techniky
vhodné :

- dilenské provozy pro (idrzbu zemé&dé&lské techniky

- kanceléfské a spravni budovy souvisici se zemé&délskym provozem
- byty sluZebni a byty majitell zafizen{

- provozy pro zpracovani zemédélskych a lesnich produkti
- odstavné mista a gardZe pro funkén{ vyuZit{

- nezbytné plochy technického vybaveni

- ptisluiné komunikace pé&3i a vozidlové

- zeleii liniové a plo3na

vyjimecéné pFipustné :

- zafizeni obchodu a sluZeb

Podnikatelsko-zemédélské plochy
A - slouzi :

ptevazné k podnikatelskym aktivitdim svazbou na zeméd€lskou nebo
lesnickou produkci

B - funkéni vyuziti :
dominantni :

4
- provozy na zpracovani a vyuZivani zemé&dé&lskych a lesnickych surovin a
produktt

- zafizeni ke skladovani zemé&dé&lskych produkti, krmiva, picnin, steliva,
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hnojiv statkovych a pramyslovych, agrochemikalii, atd. -nezbytné plochy technického vybaveni

- stavby a plochy™pro odstaveni zem&dg&lské a jiné techniky -nezbytné komunikace p&3i a vozidlové

vhodné ; -zelefi liniova a plona

- dilensk¢ provozy pro adrzbu zemédelské a jiné techniky vpjimedné pFipusiné :
- stdje a ostatni provozy Zivo¢i§né vyroby - tdbofisté a autokempinky
- kancelarské a spravni budovy souvisici s podnikanim v (izemi - obytné objekty

- vybaveni pro nakup a prodej surovin a vyrobk - kulturn{ zafizeni pro obsluhu tohoto Gzemi

- byty sluZebni a byty majiteld zafizeni
- odstavna mista a gardZe pro funkéni vyuziti v_ oz
. C.IIL MONOFUNKCNI PLOCHY
- nezbytné plochy technického vybaveni
- ptisludné komunikace p&si a vozidlové
- zeleii liniové a ploina .. i
C.IL1.1.  Plochy vefejného vybaveni
vyjimelné pFipustné : - vefejné sprava
- nestanovuje se
: - 8koly, skolky
- zdravotnictvi

CIL2.7 SPoria rekreaze - posta a telekomunikace

- cirkev

A - slouzi :
ptevazné ke sportu a rekreaci

B - furkcni vyuzisi : C.II1.1.2.  Plochy technického vybavens
dominantni : - plochy pro zésobovani vodou
- plodné zafizeni slouZici sportu, rekreraci a oddechu - plochy pro ¢isténi odpadnich vod
- stavby slouzici provozovani sportu - ochrannd pdsma hlavnich liniovych vedeni a plosnych zatzeni
vhodné : ( ve vykrese limitd vyuzZiti izemi )

. -zafizeni obchodni a vefejného stravovani pro obslphu tohoto iizem| i %i?:rli })1ygicnické ochrany vodnich zdroji ( ve vykrese limitd :/yuiiti

-malé ubytovaci zafizeni

-odstavnd mista slouZici potfeb& funkéniho vyuZiti
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C.II11.3. Plochy zemédélské a lesnické produkce
- plochy arné pldy
- lesy

- louky ( moZnost vyuZiti i pro pgstovani energetické biomasy )
pastviny se samostatn& nevy¢&lenuji

- nezastavitelné zahrady v zastavb& — v omezené mife moZznost pfistaveb a
dopliujicich staveb stavajicich objektd. CIILL7.

- sady a zahrady mimo zastavéné Gizemi

C.IIL.2.
CIlL14. Vodni plochy
- vodni toky
- vodni plochy (rybniky, vicet&elové nadre)
- mokfady

C.IIL3.

- obc¢asné toky

C.IILL5. Plochy zelené
- pfirodni nelesni zeleil
- parky a hibitovy

- ostatni vysoka a izolaéni zeleit

C.ii1.6.  Dopravni plochy
- Zeleznice

silnice HI. tfidy ( sb&mné komunikace B 2 )

obsluzné komunikace « ( vyznadeno v profesnim vykrese ) .

- zklidnéné komunikace ( vyznaZeno v profesnim vykrese )

- p&€3i komunikace ( vyznateno v profesnim vykrese )

- ddlezité polni a lesni cesty  ( vyznadeno v prolesnim vykrese )

- znufené turistické cesty ( vyznageno v profesnim vykresc )
- cykloturistické trasy ( vyznageno v profesnim vykresc )
- zéchytna a jind parkovidté  ( znatka "P" ) ( vyznadeno v profesnim
vykrese )
Komer&ni plochy

plochy obchodu a sluZeb drobného rozsahu

Uzemni rezervy
Plochy chrané&né pro budouci moZné vyuziti
- Uzemni rezervy pro bydleni
Chranéna tGzemi
Prekryvné oznadeni Gizemi chran&nych podle zakona

Chréanéné loziskové izemi ( vyznaceno v $ir3ich izemnich vazbéch )

Ochranné pasmo lé¢ivého zdroje ( vyznateno v limitech vyuziti tzemi )
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D. STANOVENI ZAVAZNYCH A
SMERNYCH CASTi UPO

Schvalujici orgdn vymezuje tylo zavazné &asti izemniho planu obce
Cachovice :

1. Urbanistickou kompozici prostorového uspofadani s uréenim vyuZiti ploch
2. Limity vyuziti Gzemi

3. Zasady uspotadani dopravy

4. Zasady uspofadani technického vybaveni

5. Zasady uspofadani vefejného vybaveni

6. Lokalni izemni systém ekologické stability krajiny

7. Vymezeni ploch pro vefejné prospé$né stavby

Ostatni ¢asti Gzemniho planu vymezuje schvalujici organ jako smérné.
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ARCHKA

E. VYMEZEN] VEREJNE PROSPESNYCH
STAVEB

1.Prelozka venkovniho vedeni{ DRALU

2.Trafostanice TS 14 Cachovice — bytovky

3.Trasa zav&sného kabelu VN

4.Vytopna na spalovani biomasy - Struhy

5.Vytopna na spalovéni biomasy — Cachovice

6.Horkovod — rozvody v obci

7.Kanalizace splatkova gravitaéni — Struhy

8.Kanalizace splaskova tlakova — Struhy
9.COV 1 - Struhy

10.
Il
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.
20.

cov2- Struhy

Vodovod — doplnéni distribu¢nich fadii — Struhy
Vodovod doplnéni distribugnich fadii — Cachovice
Doplnéni fadti splaskové kanalizace — Cachovice
Doplnéni destové kanalizace — Cachovice

Rady tlakové kanalizace Cachovice

Obsluznd komunikace vnové zastavb& v&etn& inZenyrskych siti —
Cachovice za skolou

Zklidnéna komunikace v nové zastavbé véetné inZenyrskych siti —
Cachovice za 3kolou

Zklidnénéd komunikace vnové zastavbd véetn® inZenyrskych siti —
Cachovice za Mototechnou

Chodnik podél Lipnické ulice

Skladové hospodafstvi pro ekologické aktivity obce
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ARCHKA

F. NAVRH LHUT AKTUALIZACE
UZEMNIHO PLANU OBCE

Uzemni plan obce se zpracovavé na navrhové obdobi 15 let.

Navrhové obdobi konéidnem: ......................

Zastupitelstvo obce bude vyhodnocovat potiebu aktualizace tizemntho planu
ve dvouletych intervalech.

Prvni vyhodnoceni potfeb akltualizace bude provedeno

kedni:....o..oooiii .
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G. ZAVER

Obec Cachovice s&asti Struhy - lezi v dzemi po staleti kultivované
sttedoceské krajiny.

Zemédé€lstvi bylo a i v budoucnu bude rozhodujici funk&ni sloZkou ve
vyuZiti volng krajiny, jeho dominantnf postaveni ve vyuZivani zastavéného uzemi obci se
v3ak jiz neobnovi.

Cilem UPO je podpora ekonomické sobéstatnosti obce a posileni jejf role
jako lokalniho centra okotini oblasti.

Jsou proto vytvafeny podminky pro rozvoj komerénich aktivit v primyslu i
ve sluzbich. Je navrZeno energetické feseni zaloZené na vyuZivani mistnich obnovitelnych
zdroji.

Témto ptedpokladim odpovida i nabidka vhodnych ploch pro bydleni.

UPO rovnéz navrhuje i odpovidajici technickou vybavenost a dopravni
feSeni.

Na Gzemi obee Cachovice je patrny nedostatek ploch lesni a vysoké zeleng,
ktery bude postupné v &asovém horizontu UPO kompenzovan realizac{ navrzenych prvki
USES. Tim se zvysi koeficient ekologické stability krajiny, ktery je dosud pro fefené
Gzemi - intenzivné zemédelsky obhospodafované - relativng nizky. Vzrostou tak i obytné
kvality sidel.

V Sirsich vazbach feseni UPO predpoklada rozvoj podnikatelskych aktivit
v blizkém prostoru byvalého vojenského djezdu Milovice — Mlada.
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