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Protokol k prukazu energetické naroénosti budovy

Uéel zpracovini prikazu

[[] Nova budova [] Budova uzivans orgénem vefiejné moci
Prodsj budovy nebo jeji &asti [] Prondjem budovy nebo jejl &4sti

[] vatsi zména dokon&ené budovy
[[] Jiny u&el zpracovant:

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni Gdaje budovy

Starofarni 131/12, 293 01 Mlad4 Boleslay
Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Katastraini Gzemi: Mlada Boleslav [696293]

Parcelnf &islo: st. 174

Datum uvedeni budovy do provozu

(nebo pfedpokiddané datum uvedeni do provozu): | 1920

Spolecenstvi viastnikl jednotek domu &.p. 131

Viastnik nebo stavebnik: Starofam’, Miada Boleslay
Starofarni 131/12, 293 01 Mlad4a Boleslav

Adresa:
IC: 26500043
Tel./e-mail:

Typ budovy
[] Rodinny dim Bytovy dim [] Budova pro ubylovéni a
[] Administrativni budova  |[_] Budova pro zdravotnictvi |[_| Budova pro vzdalavani
[] Budova pro sport ] Eg‘g;va pro obchodnl [] Budova pro kulturu

[] Jiny druhy budovy:




Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V

(objem &4stl budovy s upravovanym vnitinim prostfedim [md 2820,0
vymezeny vné&j$imi povrchy konstrukel obélky budovy)

Celkova plocha obélky budovy A

(soudet vn&jiich ploch konstrukei ohranidujicich objem [m?] 1635,2
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy ANV [m%m?] 0,54
Celkové energeticky vztaZna plocha budovy A, [m?] 856,0

Druhy energie (energonoslitele) uZivané v budové

[[] Hn&dé uhif [] Cemé unli

] Topny olej [] Propan-tutani PG
[[] Kusové dfevo, dfevni &t&pka [] Drevéné peletiy
Zemnl plyn Elekfina

[] Soustava zasobovanl tepelnou energil (dalkové teplo):
podil OZE: [ | do 50 % véetné, [ | nad 50do 80%, [ | nad 80 %,

|:| Energie okolniho prostfedi (napF. slune&nf energie):
utel: [ ] navytspéni, [] pro pfipravu teplé vody, [ ] na vyrobu elektrické energie,

[] Jina paliva nebo jiny typ zésobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[[] Elektfina [] Teplo Z4dné




Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla

Plocha Souéinitel prostupu tepla ctie";'l:_" ';‘:;:;:ﬁa

rtd mi Reh:o;’r:nogn ' Spinéno redule s
obdlky budovy A m Unoey by iy
im’] Wi(m2.K)] | WAm2.K)] | [ano/ne] (-] WIK]

Obvodova sténa 645,77 0,41 0,25 ne 1,00 2624
Strecha 191,90 0.28 0,16 ne 0.86 458
Podlaha 131,12 0.68 0,30 ne 0,72 63,8
Otvorova vyplfi 121,84 1,20 1,20 ano 1,00 146,2
Délict stEna 444.57 0,59 0,70 ano 0,05 13,0
Tepelné vazby 76,8
Celkem 1535,2 x x x x 607.9

Poznémka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno jen u v&tSi zmé&ny dokon&ené budovy a pf jing,
neZ v&t§i zméné dokontené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou né&rodnost

budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) poZzadavky na pramérny soutinitel prostupu tepla

Prevazujicl Objem Referenéni Soudin
nfivrhové zény hodnota
wnitfni priamdmého
fepiota soudinliele
Zéna prostupu
tepla zény
9.,..] U.m R ] Vj- u.m'm
[*C) fm% Wi(m>K)] W.m/K]
Bytovy dim - obytn4 podiazi 20,0 2820,0 0,34 958,80
Celkem X 28200 X 958,80

Pramérny souéinitel prostupu tepla budovy
Vypoitend Referenéni
Budova hoﬂnota h‘:jd"m Spinéno
am am,R
U =HiA) | Momp = EVUpmp V)
WiHm?K}] WimK)] [ano/ne]
Budova jako celek 0,40 0,34 ne

Poznamka: Hodnocenl spindni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s témé&F nulovou
spotfebou energie a u V&l zmdny dokondend budovy v pfipadd pindni poZadavku na
energetickou narotnost budovy pedie § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typzdroje | Energo- Jmeno- | U&innost |UE&innost|U&innost
nosltel dadi vity vjroby | distribu- | sdilenf
potfeby | tepeiny | energie ce energie
H & energie | vykon zdrojem | energle na
bu::mna na vyté- tepla® na | vytapéni
pénl | i ] vytapani
Migen | COP |  TlHas MH,em
[ v (%] kW | [%] : [ [%] [%]
Referenéni budova x" x x x 80 @ - 85 80
Hodnocena budovalzéna:
- obecny zdroj
Bytovy dim - obytnd | - napt. | zemni piyn 100,0 1871 89 ! 89 94
podlaZi kotel)
Poznamka: ") symbol x znamena, Ze neni nastaven poZadavek na referen&ni hodnotu
2 v pfipadé soustavy zasobovéni tepelnou energil se nevypliiuje
b.1.b) poZadavky na dcinnost technického systému k vytapéni
Typ zdroje Uginnost Uginnost vyroby | PoZadavek
vyroby energie energie spindn
zdrojem tepla refargm‘.niho
Hodnocené zdroje tepla
budova/zéna MH.gen Ni.gen.rq
nabo nebo
COPy gen COP,; .,
K %] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnocenl spinéni poZadaviu je vyZadovéno jen u v&t&i zmény dokon&end budovy a ph jing,
nez vétSi zméné dokondend budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou néro&nost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).



b.2.a) chlazeni

Typ Energo- | Pokryti | Jmeno- | Chladi- | U&innost | U&innost
systému nositel 1] ity ci distri- | sdileni
chlazeni potieby | chiadici | faktor buce anergie

Hodnocena energie | vykon zdroje | energie na
budova/zéna na chladu na chlazeni
chlaze- chlazeni
ni EERcgen | Mcas Ng,em
[-] [ [%] kW] [ [%] %]
Referenéni budova x x x x
Hodnocené budovalzbna:
b.2.b) poZadavky na G&innost technického systému k chlazeni
Typ systému Chiadicf faktor | Chladici faktor | PoZadavek
chlazeni zdroje chladu referenéniho spinén
Hodnocena zdroje chiadu
budova/zéna EERG gon EERG gon
| [l [l [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovéno jen u v&t&i zmé&ny dokon&ené budovy a pii jing,
neZ vétsi zméné dokondené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou n&ro&nost
budovy podle § 6 odst. 2 pfsm. c).

b.3) vétrani
Typ viit- | Energo- | Tepelny | Chiadi- | Pokryti | Jmen. Jmen. M&my
racitho | nositel | vykon ci dilé&i elektr. | objem. pfikon
systému vykon | potfeby | pfikon | pritok venti-

eniergle | systému |vétraciho| latoru
Hodnocena na vitréni | vzduchu | nuce-
budovalzéna vitréni ného
vitréni
SFP,;,
[ [l kW] [KW] [%] kW] | [m°hod] | [W.s/m?
Efgeozeam‘.m x x x x x x x
Hodnocena budova/zéna:
L e pfirczené
Bytovy dim - . .
obytna podlazi vetrani




b.4) Gprava vihkosti vzduchu

Typ Energo- | Jmenovity |Jmenovity( Pokryti Uginnost
systému nositel elektricky | tepelny dilEi zdroje
vih&eni pifkon vykon dodané dpravy

Hodnoceni energle vihkosti
budova/zéna na systému
dpravu vih&eni
vihkostl -

1 [ kW] kW] [%] [%]

Refarentni budova x x x x x
Hodnocena budova/ztna:

Typ Energo- | Jmen. | Jmen. | Pokryti | Jmen. | Udinnost
systému nositel eloktr. | tepelny dit&i chladici | zdroje
odvih&eni piikon | vykon | potfeby | wykon dpravy

Hodnocens energie vihkosti
budova/zéna na systému
dpravu odvih&eni
odvih&eni MRH-gen
I3 [ kW [kW} %] [kW] [%]
Referenéni budova X x x x x x
Hodnocena budova/zéna:
b.5.a) priprava teplé vody (TV)
Systém | Energo- | Pokryli | Jmen. | Objem | Ulinnost | Mémé | Mdma
piipravy | nositel diléi | pfikon | zéisob-| zdroje tepeina | tepelné
TVv potfeby | pro niku | teplapro zirdta ztrata
budov energie | ohfev | TV pfipravu | zAsobni- | rozvodi
Hodnocené na vV | teplé ku teplé | teplé
budovaizéna pfipravu vody" vody | vody
teplé | | 0} ___ . -
vody Mwgen: COP | Qwat | Qwan
H ¥ [%] kW] | fity] | [%] : [[] | [Whid] | [Wh/m.d]
Referentni budova x x x x x 85 . -~ 50 150,0
Hodnocené budova/zéna;
. abecny zdroj . :
mf”m'mé tepla (napr. | OO [ 1000 80 | &9 0.0 0,0
kotel)

Poznamka: Vv pfipadd soustavy zasobovéni tepelnou energii se nevypifiuje




b.5.b) pozadavky na G&innost technického systému k pFipravé teplé vody

Typ systému U&innost Uéinnost Pozadavek
k pfipravé zdroje tepla referenéniho spindn
teplé vody pro pripravu zdroje tepla pro
Hodnocené teplé vody piipravu teplé
nebo COPy e, | NEBO COPyy o
[ [%] [%] [ano/ne]

Poznémka: Hodnocenl spindni poZzadavku je vyZadovéino jen u vatSi zmény dokontené budovy a pii jiné,
neZ vi&t3l zmdnd dokonfend budovy v piipad® pindni poZadavku na energetickou néro&nost

budovy podla § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétieni
Typ Pokryti dilgi Celkovy Prim@my mérny piiikon
osvitiovaci potreby elektricky pfikon pro osvitieni vztaZeny
Hodnocend soustavy energie na | osvétieni budovy k osvétienosti z6ny
budovalzéna osvistieni pL,Ix
[-1 [%] kW] [Wi/(m?.Ix)]
Referenéni budova x x x 0,05
Hodnocené budova/zéna:
gg},‘,’;’z?i""‘“‘ - obytnd 100 1,5 0,05




Energeticka naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych 26n a diléf dodané energie v budové

Hodnocené Vytépéni | Chlazeni Nucené Pfiprava | Osvétleni | Vyrobaz OZE
budova/zéna EPy EP; wirdni taplé EP_ nabo
EPg vody kombinované
EPy vyroby elektiiny
atepla
SE
TARE 5 |3€z
58| 8% 2 | 828
= = 9.'8 =} B 'g -g
m » n o §
Bytovy dim -
obytna p:dIaZT X ] d| X X |:| O]
b) diléi dodané energie
D ] & > oL > @
$ | B | F |Bi3| ks | 3
2 5 5 ) 93¢ | KB 8
[
o] o o o @ 2] 1] o g 1]
s 8|2 | 3| 5181 EIE1E|E8|8) 8
8183188 [958 |%|8|%88)|%8]|38
2| 2| 3{a2}|3|a|2|a2a|23|383| 2| 2
gl 8l s 9|58 | |9|%5|8
2 B 22| 2|28 2| B|8|E|8 ¢
Elcls 8 | o
{1) | Potfeba energie E & |2 ) » @ @D ” X
s | 5|8 L
Vypo¥tena g = = 1 =
(2) | spotfeba slal® g8 | &8 | &
energie S| = 2] 2 » ~ e
ey
@) Pomocné % 3 2
energie é_ s | &
=
Dil&f dodand | & | @ g | =
(4) |energie |28 2| &§| 8|8
FA=F21F3) E(c (9 @ e | F| S
Mérna dilgéf =z
dodana energie g
na celkovou @
(5) energeticky %, e = ‘IK_! n [T+
vziaZnou plochu E
(F4) / m? =,




c) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Colkova Neobnov.

Typ virob vyrobené energle celkové | neobnov. | primémi primérni
yp Y energie primérni | primami energie energle
energie energie

jednotky [MWh/rok] [ [ [MWh/rok] [MWh/rok]
Kogenera&ni Budova
]ednntka EP CHP
= tep|0 .DOdéVka

mimo budovu
Kogenera&nl Budova
jednotka EP,
{eelektﬁna e Dodavka

mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EP,
- elektfina W _Dodévka

mimo budovu
Solémi termické Budova
° {.?:;“.’2‘ Y Quiscare Dodévka

mimo budovu

Budova

i Dodévka

mimo budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podie energonositell

Dil&i vypottena Faktor Faktor Celkovéa Neobnovl-
spotfeba celkové neocbnovi- primarni telné primérni
energie / primami telnd energie energie

Energonositel Pomocné energie primémi
energie energle
[MWh/rok] H H [MWh/rok] [MWh/rok]
elekifina ze sitd 4,315 3.2 30 13,809 12,946
zemni plyn 106,114 1.1 1,1 116,722 116,722
Celkem 110,427 X x 130,532 129,669
e) poZadavek na celkovou dodanou energli
(B8} |Refarentni budova [MWhirok] 131,008
(7) [Hodnocené budova 110,427 Spindno
8) | Referenénl budov 153 (anone) | 2
®) = [KWh/m?.rok]
{9} |Hodnocené budova 129




f) poZadavek na neobnovitelnou primami energil

(10) | Referan&ni budova okl 152,296
(11) | Hodnocen4 budova ’ 129,669 Spin&no ano
(12) | Referen®nf budova  (£.10/ m?) ) 178 (ano/ne)
[KWh/m*.rok]
(13) | Hodnocena budova  (F.11 / m?) 151
g) primarni energie hodnocené budovy
(14} | Celkové primaml energie [MWh/rok] 130,532
(15) | Obnovitelna primami energie .14 -7.11) [MWh/rok] 0,863
(16) VyuZiti obnovitelnych zdroji energie z hlediska primami [% 07
energie (715 / F.14 x 100) ] ;




Analyza technické, ekonomické a ekologické provediteinostl alternativnich
systému dodéavek energle u novych budov a u v&t&i zmény dokon&enych

budov

Alternativni systémy

Posouzeni provediteinosti

dMIstni m}; Kombinovan4
vymiéi "w'ici e i vfroba;l::ﬁny
z OZE alep

Soustava
zisobovani
tepeinou
energlf

Tapelné
derpadio

Technicka
proveditelnost

Ekonomicka
proveditalnost

Ekologicks
proveditelnost

Doporutieni k realizaci
a zddvodnéni

Datum vypracovéni
analyzy

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Povinnost vypracovat energeticky posudek

ne

Energeticky posudek je souésti anatyzy

Datum vypracovéni energetického posudku

Zpracovatel energetickéhe posudku




Doporuéené technicky a ekonomicky vhodnéa opatfeni pro sniZeni
energetické narocnostl budovy

S.35| 85 | 55 | §8¢ | § 2P
SEE T 8 °8 2 TXe | ZTpll
$EE3 | E6 23% | 386 $s3°
Popis opatfeni 8,.5":’3 ge 2¢cE 2ee | 89=EE
2ae8| 88 | 39t | 228 |3 SE
e & of acE | E88 |z 2%
MWHmM?.K)] | [MWh/rok] | [MWh/rok] [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebn! prvky & konstrukce budovy:
x x
Technické systémy budovy:
vytapani: x x
chlazeni: x x
vatrani: x x
dprava
vihkost x x
vzduchu:
pfiprava
teplé vody: x x
osvétient: x x
Obsiuha a provoz systémi budovy:
x x x
Ostaini - uvedte jaké:
X x x
Colkem x




Posouzeni vhodnosti opatfeni

Opatfenl Stavebni prvky Technické :’bs"‘l:: Ostatni( ;_uvést
a konstrukce systémy sy':t:mﬂ Jaké:
budovy budovy Budovy
Technicks vhodnost
Funké&éni vhodnost
Ekologicka vhodnost
Doporuéeni k realizacl
a zdiivodnéni
Datum vypracowvani
doporudenych opatifeni

Zpracovatel analyzy

Energeticky posudek

Energeticky posudek je souasti analyzy

ne

Datum vypracovéni energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku




Zavéreéné hodnoceni energetického specialisty

Novia budova nebo budova s témé&F nulovou spotfebou enargie

* Splfiuje poZadavek podie § 6 odst. 1

» Tiida energetické naronosti budovy pro celkovou dodanou energil

Vétsi zmdna dokonené budovy nebo jing zména dokon&sné budovy

» Splfiuje poZadavek podle § 6 odst. 2 pism. a)

= Spifivje pozadavek podie § 6 odst. 2 pism. b)

« Splfiuje pozadavek podle § 6 odst. 2 pism. c)

* Plnéni poZadavki na energetickou néro&nost budovy se nevyZaduje

« Tiida energetické naroZnosti budovy pro ceikovou dodanou energli

Budova uZivana orgdnem vefejné moci

=~ Trida energetické nérotnosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Prodej nebo pronéjem budovy nebo jeji &4sti

« Trida energetické narofnosti budovy pro celkovou dodanou energii |

Jiny dfel zpracovani prikazu

» Tfida enargetické narotnosti budovy pro celkovou dodanou energii [

Identifika&ni tdaje energetického specialisty, kterv zpracoval prilkaz

Jméno a pfijmenl Miroslav Vybiral 4 )
Cislo opravn&ni MPO 0027 / /
Podpis energetického specialisty f/\/

N f 4
Datum vypracovéni prilkazu 1/

Datum vypracovani prikazu 276.2013




PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

* Ulice, &islo:

Starofami 131112
PSC, misto: 29301 Miadé Boleslav
Typ budovy: Bytovy dom
Plocha obdlky budovy: 15352 m*
- Objemovy faktor tvaru A/V: 0,54 m*/m®
Energeticky vztaina plocha: 856,0 m*

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Celkova dodana energie
{Energie na vstupu do budovy)

Neohno\ntelna pnmémi energle
{Viiv provozu budovy na Zivoini prostiedi)

Mérné hodnoty KWh/(m?-rok)

77
116
&« |
132 u 185
- 386
. e — T
Hodnoty pro celou budovu i
ty oIe ! 110,427 129,669

3
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MWh/rok

! Hodnoty pro celou budovu - sa0e : | : 13,26 4,13

. Zpracovatel: Miroslav Vybiral
. Kontakt: Turisticka 20
1 466 06 Jablonec nad Nisou




Protokol k energetickému Stitku obélky budovy

Identifikagni Gdaje

Druh stavby

Adresa (misto, ulice, &islo, PSC)
Katastrdini (zemf a katastralni &fslo
Provozovatel, popf- budouci provozovatel

Bytovy diim

Starcfami 131112, 203 01 Mlada Boleslav
Miada Boleslav [696293], &. kat. st. 174

Spoleenstvi vlastnikil jednotek domu &.p. 131 Starofarni

Vlastnik nebo spoleZenstvi viasinikii, popf. stavebnik

Spolecensivi viastniki jednotek domu €.p. 131

Adresa Starofami 131712, 293 01 Mlada Boleslav
Telsfon/E-mail
Charakteristika budovy
Objem budovy V - vn&j§i objem vytip&né zény budovy, nezahmuje lodZie, fimsy, 2820,0 m*
atiky a zéklady '
Celkova plocha A - souget vnéjSich ploch ochlazovanych kontrukef ohraniujicich 1535.2 m?
objem budovy '
Objemavy faktor tvaru budovy 4 /V 0,54 m*m?®
Ty butpuy ot
PrevaZujict vnitfi teplota v otopném obdobi 8, 20,0°C
Venkovni ndvrhové teplota v zimnim obdobi 8, -15,0°C
Charakteristika energeticky vyznamnych Gdajii ochlazovanych konstrukei
OCchlazovanda konstrukee Placha Soudinitel Pozadovany Cinitel Ma&ma ziréta
(&initel) (doporueny) teplotni konstrukce
prostupu tepia soutinitel redukes | prostupem tepla
u prostupu tepla
‘L] (Wl + 2} UNr(rln""m) b; Hn=A.U.b

[m [WHm®K) [WAm™-K)] [l [WiK]
Obvodovd sténa 845,8 0.41 030 i( 25 )| 100 262,4
Stfecha 1919 0,28 026 i{ ,16 )| 086 458
Podiaha 131,1 0,68 045 i( 030 ) 072 63,8
Otvorova vyplfi 1218 1,20 1,50 i( 1,20 )| 1.00 146,2
D&lici sténa 4446 0,59 1,05 {{ 0,70 )| 005 13,0
Tepelné vazhy ( ) 76,8
Celkem 1535,2 607,9

Konstrukce nespliiuji poZadavky na soudinitele prostupu tepla podie CSN 73 0540-2.




Stanoveni prostupu tepla obélky budovy

M&ma zirata prostupem tepla Hy WK 807,89
Primémy souZinitel prostupu tepla U, = Hy / A Wi(m*-K) 0,40
Pofadovel L8H 7H40-2 ol stenovem nt 2didend hodngly e L2 9 aleableich o
V?ccl‘lozi poZadavek na primémy soudinitel pnlstupu tepla podle &l. 5.3.4 WI(m-K) 0,34

v USN 730540-2 pro rozmezi 6,, od 18 do 22 °C U, 20

Doporuteny souinitel prostupu tepla U o Wi(m?-K) 0,26
Poadovany soutinitel prostupu tepla U,y Wim*-K) 0,34

PoZadavek na stavebn& enemgetickou viastnost budovy neni spinén.

KlasifikaZni tiidy prostupu tepla obélky hoednocené budovy

Hranice klastfika&nich tfid Veli¢ina Jednotka Hodnota
A-B 0.5-Uyy WHM2K) 0,17
B-C 0.75 U Wi(m.K) 0,26
c-D Upnn Wim?.K) 0,34
D-E 15U n WIm2K) 0,51
E-F 2.0-Ugnyy WIm2K) 0,68
F-G 25 Upmn WH{m™K) 0,85

Klasifikace: D - nevyhovuijlci

Datum vystaveni energetického 3titku obéalky budovy: 27.6.2013
Zpracovatel energetického Stitku obalky budovy: Miroslav Viybiral
IC: 120 423 74

Zpracoval:  Miroslav Vybiral

Tento protokel a stavebn® energeticky Stitek obatky budovy odpovidd sm&mici evropského parlamentu a
rady & 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracovan v soufadu s CSN 73 0540-2 a podle projekiové
dokumentace stavby dodané objednatelem.



ENERGETICKY STIiTEK OBALKY BUDOVY

Bytovy diim

Hodnoceni obélky

Starofarni 131/12, 293 01 Mlada Boleslav budovy
Celkova podlahové plocha A, = 856,0 m? stavajici | doporugeni

Cl Velmi usporna

A

05 _ —
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“k\
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C >
1o T —— L
D / {'\ 1 ,1 8 :
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G >
Mimoradné nehospodérna
KLASIFIKACE
Primérmny souginitel prostupu tepla obélky budovy 0.40
Ugr, V& WH(m?-K) Upn=H; 1 A ’
PoZadované hodnota prim&mého soudinitele prostupu tepla obalky 0.34
budovy podie CSN 73 0540-2 Uemn Ve WI(m?-K) ’
Klasifikadni ukazatele G/ a jim odpovidajicl hodnoty U,
Ci 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50
Uern 0,17 0,26 0,34 0,51 0,68 0,85
JY R
Platnost 3titku do: 27.6.2023 Datum vy#tavenl mm@%
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